ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind aprobarea actualizarii
indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitie
”Amenajari exterioare Complex Natatie Otopeni”

Consiliul Local al orasului Otopeni, judetul Ilfov, intrunit in sedinta ordinara,
astazi 07.08.2020,
Avénd in vedere :

- Referatul de aprobare nr.27020/ 34.02.2020 al primarului orasului Otopeni cu
privire la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico —
economici pentru obiectivul de investitie “Amenajari exterioare Complex
Natatie Otopeni”;

- raportul de specialitate al Compartimentului Investitii si Achizitii Publice cu privire
proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico —
economici pentru obiectivul de investitic “Amenajari exterioare Complex
Natatie Otopeni”;

- avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget,
Finante, Administrarea Domeniului Public si Privat, Servicii si Comert si al
Comisiei pentru administratie publicd locald, juridicd, apararea ordinii publice,
respectarea drepturilor si libertatilor cetdtenilor la proiectul de hotarare privind
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitie “Amenajari exterioare Complex Natatie Otopeni”;

- Hotararea Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 122 din 15.10.2008 privind
transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii CNI S.A. a
terenului in suprafata de 20.430 mp pe durata construirii obiectivului “Complex
Sportiv de Natatie”;

- Hotararea Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 133 din 14.11.2008 privind
aprobarea cofinantarii construirii obiectivului ”Complex Sportiv de Natatie”;

- Hotararea Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 10 din 18.02.2015 privind
aprobarea cofinantarii construirii obiectivului ”Complex Sportiv de Natatie”;

- Hotararea Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 15 din 29.05.2020 privind
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitie “Amenajari exterioare Complex Natatie Otopeni”;

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si d), alin. (4), lit. d) din Ordonanta de
Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;




- devizul general actualizat al obiectivului de investitii “Amenajari exterioare
Complex Natatie Otopeni” depus la registratura generala prin adresa inregistrata cu
nr. 20480/27.07.2020.

In temeiul art.139 alin (3) si art. 196 alin (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat
prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul

de investitic “Amenajari exterioare Complex Natatie Otopeni” conform Anexei la
prezenta hotarare, valoarea totala a investitiei fiind de 12.684.912,66 lei, inclusiv TVA.

Art. 2. Primarul Orasului Otopeni si Directia Buget — Investitii din cadrul
Primariei orasului Otopeni vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA,
Nicolae“Farcas

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL,
Irina Serbanescu
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Indicatorii tehnico — economici actualizati pentru obiectivul de investitie
“Amenajari exterioare Complex Natatie Otopeni”

A. Indicatori tehnici:

Pentru amenajarile exterioare sunt prevazute urmatoarele lucrari:

Acces pietonal in cladire — accesul pietonal in cladire se va realiza prin mai multe
puncte, in functie de categoria de utilizatori, astfel:

- un acces public spectator pentru competitiile de inot (Zona I) pe latura estica;

- un acces public spectator pentru competitiile de sarituri (Zona II) pe latura estica;

- un acces public spectator pentru competitiile de inot (Zona I) pe latura nordica;

- un acces pentru VIP pe latura vestica;

- un acces pentru presa pe coltul dinspre est a laturii de nord;

- un acces pentru sportivii din zona bazinului olimpic de inot (zona I) pe coltul dinspre
vest a laturii de nord;

- un acces pentru sportivii din zona bazinului de sarituri (zona 11) pe la mijlocu! laturii de
vest (acces comun cu al zonei VIP);

- un acces pentru oficiali pe coltul dinspre vest a laturii de nord (comun cu al sportivilor
din Zona I);

- un acces pentru zona de antrenamente pe latura estica a corpului de legatura,

- un acces pentru zona de antrenamente pe latura vestica a corpului de legatura;

- un acces al personalului administrativ pe coltul dinspre est al laturii de nord (comun cu
accesul presei);

- un acces al personalului adminitrativ pe latura vestica a corpului de legatura.

Acces auto - accesul auto si pietonal pe teren se va realiza atat din strada Oasului cat si
din str. Drumul Garii Otopeni. Drumul care va strapunge str. Drumul Garii Otopeni se va numi
Aleea Tolea Grintescu si va avea dublu sens, cu cate doua benzi pe sens. Se mai propune un
drum perimetral incintei cu dublu sens. Iesirea din incinta se realizeaza doar din Aleea Tolea
Grintescu in str. Drumul Garii Otopeni.

Parcari — parcarea va fi la nivelul solului, va contine un numar total de 309 locuri de
parcare pentru autoturisme, 4 locuri de parcare pentru autocare si un loc de parcare pentru car tv.

Sunt prevazute totemuri astfel:

La intrarea pe teren dinspre strada Drumul Garii Otopeni — un totem cu H=12m alcatuit
din stalpi din beton si structura metalica, iluminat arhitectural.

La intrarile spectatorilor de pe latura de est, in Zona [, — un totem cu H=8,50m alcatuit
structura metalica, iluminat arhitectural.

La intrarile spectatorilor de pe latura de est, in Zina II, — un totem cu H=5,00m alcatuit
structura metalica, ilumtnat arhitectural.

Terenul va fi imprejmuit cu panouri din plasa bordurata zincata 200x250 cm., montate pe
stalpi din teava rectangular zincata, 10x10 cm. si soclu din beton armat 20 cm latime h=60 cm.

Instalatii — se vor executa:

- Retele exterioare de alimentare cu apa— se vor realiza doua bransamente la reteaua
publica de alimentare cu apa rece, iar contorizarea se va realiza prin intermediul unor camine cu
apometru. Bransamentele vor fi din teava de polietilena de inalta densitate care se vor poza in
transee separate. Apa rece de la retea va fi utilizata pentru consum menajer, umplerea bazinelor
de inot si pentru stingerea incendiului (alimentarea gospodariei de apa pentru incendiu) din
exteriorul si interiorul Complexului sportiv de natatie.




- Retele exterioare de canalizare menajera si pluviala — canalizarea menajera va cuprinde
195 de camine de vizitare. Reteaua va fi alcatuita din tuburi din PVC-KG montate sub adancimea
de inghet. Apele pluviale de pe platforma si invelitori vor fi evacuate intr-un sistem de conducte
format din tevi de PVC-KG si tevi corugate pentru diametre mai mari de Dn5S00mm.

Statia de pompare ape uzate menajere va cuprinde doua electropompe submersibile, instalatii
hidraulice interioare, camin de vane si instalatii hidraulice interioare, vana cutit pe conducta de
intrare in statie; panou electric si automatizare montat in containerul aferent statiilor.

- Retele de combatere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori - amplasarea
hidrantilor interiori se va face astfel incat sa se asigure stropirea fiecarui punct al cladirii cu doua
Jeturi simultane. Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori se va face prin conducte care vor
asigura debitul de calcul si presiunea necesara interventiei direct de la hidranti. Hidrantii
exteriori vor fi de tip suprateran, iar conductele de distributie (retele exterioare) care alimenteaza
hidrantii de incendiu exterior, vor avea diametrul nominal Dn 200 mm, formand un inel in jurul
cladirii. Retelele se vor poza subteran la o adancime de circa 1,20 — 1,50 m de la terenul
sistematizat. Executia se va face cu conducte de polietilena de inalta densitate (PEHD) PE 80 PN
10 bar. Legaturile la hidranti se vor executa cu tubulatura PEHD 2200 mm.

- Pentru asigurarea volumetriei peisagistice a spatiilor exterioare ale Complexului sportiv
de natatie Otopeni se vor planta in alveolele create arbori si arbusti cu inaltimi si colorit diferite.
Spatiile verzi se vor intinde pe o suprafata de aproximativ 3.800 mp., fiind plantate cu arbori si
arbusti decoratici care, impreuna cu gazonul, vor fi irigati printr-un sistem automat programabil
de irigatii.

- Zona pietonala din cadrul Complexului sportiv de natatie Otopeni se va dota cu mobilier
urban arminizandu-se cu constructia existenta (banci, cosuri de gunoi, suporti biciclete).

- Accesul principal in Complex se va face dinspre strada Drumul Garii Otopeni, unde vor
fi montate bariere automate, cabina de poarta si totem luminos.

B. Indicatori economici:

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli - lei -
1 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica — total, 264.472,10
din care:
i Proiectare 152.576,82
1.2 | Asistenta tehnica 111.895,28
2 | Cheltuieli pentru investitia de baza — total, 12.420.440,56
din care:
2.1 | Lucrari de drumuri 6.783.815,96
2.2 | Instalatii electrice 1.666.796,42
2.3 | Instalatii sanitare — Retele exterioare 2.721.001,20
2.4 | Instalatii retea de gaze incinta 54.102,86
2.5 | Nota de comanda suplimentara conform Dispozitiei de santier nr. 1 1.194,724,12
TOTAL GENERAL: 12.684.912,66

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Bogdan Stefan




