ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotirarii Consilinlui Local al Orasului Otopeni, judet
1lfov, nr. 26 din 11.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Eficientd cnergetici
pentru blocuri situate in localitatea Otopeni, jud. Ilfov, strada Calea Bucurestilor” in cadrul
Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa 1 - Schema de
granturi pentru eficienti energetica si rezilientd in clidiri rezidentiale multifamiliale,
Operatiunea A.3: Renovarea energeticid moderati sau aprofundata
a clidirilor rezidentiale multifamiliale

Consiliul Local al Orasului Otopeni, judetul Ilfov, intrunit in sedintd extraordinara, astazi 14.09.2022,

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Orasului Otopeni nr. 29684 din 13.09.2022 la proiectul
de Hotirdre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului
Otopeni, judet Ilfov, nr. 26 din 11.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului
,Eficientd energeticd pentru blocuri situate in localitatea Otopeni, jud. Ilfov, strada Calea
Bucurestilor” in cadrul Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilientd,
Axa 1 - Schema de granturi pentru eficientd energetici si rezilientd in cladiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energetici moderatd sau aprofundati a
cladirilor rezidentiale multifamiliale;

- Raportul de specialitate al Directiei Buget — Investitii la proiectul de Hotérére privind
modificarea si completarea Hotéréarii Consiliului Local al Orasului Otopeni, judet Iifov, nr.
26 din 11.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Eficientd energeticd pentru
blocuri situate in localitatea Otopeni, jud. Ilfov, strada Calea Bucurestilor” in cadrul
Programului de finantare Planul National de Redresare si Rezilientd, Axa 1 - Schema de
granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in clidiri rezidentiale multifamiliale,
Operatiunea A.3: Renovarea energeticd moderatd sau aprofundatid a cladirilor rezidentiale
multifamiliale;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget -
finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si al Comisiei pentru
Administratie Publicd Locald, Juridicd, Apérarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor
si Libertatilor Cetatenilor la proiectul de Hotérdre privind modificarea §i completarea
Hotérarii Consiliului Local al Orasului Otopeni, judet Ilfov, nr. 26 din 11.04.2022 privind
aprobarea depunerii proiectului ,,Eficientd energeticd pentru blocuri situate in localitatea
Otopeni, jud. Ilfov, strada Calea Bucurestilor” in cadrul Programului de finantare Planul
National de Redresare si Rezilientd, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica
si rezilienta in clddiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energeticé
moderatd sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale;

— prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completérile ulterioare;



— prevederile Ghidului de finantare Programul Planul National de Redresare i Rezilients,
Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilientd In cladiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energetici moderati sau aprofundati a
cladirilor rezidentiale multifamiliale., aprobat prin Ordinul nr. 444 din 2022;

— prevederile Hotararii Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificari si completari ulterioare;

— adresa societatii Coradcon SRL inregistrata la Primaria orasului Otopeni sub nr. 29566 din
12.09.2022.

In temeiul art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b), alin (4) lit. b) si d) coroborat cu art. 139 alin. (3)
din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si

completérile ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1 — Se aprobd modificarea i completarea descrierii sumare a investitiei propusé prin proiectul
»~Eficientd energeticd pentru blocuri situate in localitatea Otopeni, jud. Iifov, strada Calea
Bucurestilor”, conform ANEXEI nr. 1 la prezenta hotérare, anexd care inlocuieste anexa nr. 1 la
Hotdradrea Consiliului Local al Orasului Otopeni, judet Ilfov, nr. 26 din 11.04.2022 privind aprobarea
depunerii proiectului ,, Eficientd energeticd pentru blocuri situate in localitatea Otopeni, jud. Ilfov,
strada Calea Bucuregtilor” in cadrul Programului de finantare Planul Nafional de Redresare §i
Rezilientd, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienfd energeticd §i rezilientd in clddiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor
rezidentiale multifamiliale.

Art. 2 — Celelalte prevederi ale Hotdardrii Consiliului Local al Oragului Otopeni, judef Ilfov, nr. 26
din 11.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Eficientd energeticd pentru blocuri situate
in localitatea Otopeni, jud. Ilfov, strada Calea Bucuregstilor” in cadrul Programului de finanfare
Planul National de Redresare si Rezilientd, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficientd energeticd si
rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operafiunea A.3: Renovarea energeticd moderatd sau
aprofundatd a cladirilor rezidentiale multifamiliale raméan neschimbate,

Art. 3- Prezenta hotérre se comunic, prin intermediul secretarului general al unitatii administrativ
teritoriale Otopeni, In termenul previzut de lege, primarului orasului Otopeni si prefectului judetului
Lfov si se aduce la cunostintd publica prin afisarea la sediul primériei, precum si pe pagina de internet
WWWw.otopeniro.ro

Art. 4 — Primarul Orasului Otopeni i serviciile din aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la
Indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nicolae Farcas
CONTRASEMNEAZA,
’,_— _ Secretar general,

Irina Serbinescn
OTOPENI
Nr. 51 din 14.09.2022




ANEXA NR.1 la Hotararea Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 51 din 14.09.2022

Descriere sumari a investitiei propuse pentru finantare in cadrul proiectului
»Eficientd energeticii pentru blocuri situate in localitatea Otopeni, jud. Ilfov, strada Calea
Bucurestilor” Programului de finanjare Planul National de Redresare gi Rezilientd, Axa 1 -
Schema de granturi pentru eficienti energetica si rezilienti in cladiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energeticd moderati sau aprofundata
a clidirilor rezidentiale multifamiliale

Proiectul ,,Eficientdi energetici pentru blocuri situate in localitatea Otopeni, jud. Ilfov, strada
Calea Bucurestilor” propus a fi finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Axa 1 -
Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienti in clidiri rezidentiale multifamiliale,
Operatiunea A.3: Renovarea energetici moderati sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale, presupune renovarea energetici moderatd a blocurilor de locuinte din localitatea
Otopeni, jud. Ilfov:

- Bloc Al-1 (adresa: Calea Bucurestilor nr 96, Orasul Otopeni, Judetul Ilfov)

- Bloc A2-3 (adresa: Calea Bucurestilor nr 90, orasul Otopeni, Judetul Ifov)

- Bloc C1-2 (adresa: Calea Bucuregtilor nr 68, orasul Otopeni, Judetul Ilifov)

- Bloc C1-3 (adresa: Calea Bucurestilor nr 64, orasul Otopeni, Judetul Ilfov)

- Bloc A2-1 corp 1 (adresa: Calea Bucurestilor nr 94, orasul Otopeni, Judetul Ilfov)

- Bloc A2-1 corp 2 (adresa: Calea Bucurestilor nr 94, orasul Otopeni, Judetul Ilfov)

- Bloc A2-2 corp 1 (adresa: Calea Bucurestilor nr 92, orasul Otopeni, Judetul Ilfov)

- Bloc A2-2 corp 2 (adresa: Calea Bucurestilor nr 92, orasul Otopeni, Judetul Ilfov)

- Bloc B2-4 corp 1 (adresa: Calea Bucurestilor nr 78, orasul Otopeni, Judetul llfov)

- Bloc B2-4 corp 2 (adresa: Calea Bucurestilor nr 78, orasul Otopeni, Judetul Ilfov)

Prin proiectul propus pentru finantare se contribuie la realizarea indicatorilor de program,
pentru care se urmareste ca:

1. Interventiile propuse pentru clidire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie
finald pentru incalzire de cel putin 50% fatd de consumul anual specific de energie pentru incélzire
tnainte de renovarea fiecdrei cladiri (cu exceptia cladirilor clasate sau in curs de clasare ca monumente
si a cladirilor cu valoare arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor
din zone construite protejate aprobate conform legii).

2. Interventiile de crestere a eficientei energetice propuse pentru clidire conduc Ia o reducere a
consumului de energie primari si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60% pentru proiectele
de renovare energeticd moderata.

Misurile propuse pentru renovarea energetici a clidirilor, inclusiv solutii referitoare la
utilizarea de surse de energie regenerabile., asa cum reies din Raportul de audit energetic:



Concluzie expertiza tehnici BLOC Al-1

Se vor avea in vedere urmétoarele lucrari de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA de la
nivelul podului:

Refacerea mortarului din rosturi

Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crépéturi - constd in inlocuirea elementelor pentru
ziddrie care prezinti fisuri cu deschideri mari/crapéaturi sau care sunt rupte/zdrobite.
Injectarea fisurilor/crapaturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitétii
aparente a zidariei". Totodat injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).

Camaisuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara

Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.

Se vor inlocui elementele degradate ale sarpantei

Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod

Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.

Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etange perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.

Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.

Solutii audit energetic BLOC Al-1

S1

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativd (numai pentru partea de locuinte);

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu placi din vatd minerala
semirigidd de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK);

S3

Izolarea termicd a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tdmplariei exterioare existente cu
tdmplarie cu profile din PVC cu eficientd energeticd ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termicad minima R’min>0,77 m?K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termicd a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte);

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC A1-1:
* Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
» Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
» Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electricé din
refea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertiza tehnici BLOC A2-3

Se vor avea in vedere urmétoarele lucréri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA de la
nivelul podului:
» Refacerea mortarului din rosturi



» Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi - constd in inlocuirea elementelor pentru
ziddrie care prezintd fisuri cu deschideri mari/crapéaturi sau care sunt rupte/zdrobite.
> Injectarea fisurilor/crépaturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zidariei". Totodata injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).
> Camasuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara
Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.
Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod
Se va controla integritatea fixarilor capriorilor de beton armat si se vor reface acolo unde este
necesar,
Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.
Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.
Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.

Solutii audit energetic BLOC A2-3

S1

Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) si izolarea termicd a soclului cu polistiren extrudat ignifugat 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK), inclusiv tencuiald decorativa;

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu placi din vatd minerald
semirigida de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK) + Izolarea termici a planseului peste subsol
cu plici de polistiren de 8 cm grosime (A=0,038 W/mK);

S3

Izolarea termic a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tdmplériei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energetica ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termicd minima R’min>0,77 m?K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplirie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termica a parapetilor;

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC A2-3:
« Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
« Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
« TInstalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electricd din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertizi tehnica BLOC C1-2

Se vor avea in vedere urmaitoarele lucréri de reparatii:
e Sevaavea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA de la

nivelul podului:
» Refacerea mortarului din rosturi
» Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi - constd in nlocuirea elementelor pentru
zidarie care prezinta fisuri cu deschideri mari/crapaturi sau care sunt rupte/zdrobite.
» Injectarea fisurilor/crapaturilor - Scopul injectrii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zidariei". Totodatd injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).
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» Camisuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara
Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.
Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod
Se va controla integritatea fixdrilor cépriorilor de beton armat si se vor reface acolo unde este
necesar
Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.
Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5 %, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.
Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.

Solutii audit energetic BLOC C1-2

S1

Izolarea termicé a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativa (numai pentru partea de locuinte);

S2

Tzolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in ped) cu placi din vatd minerald
semirigidi de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK);

S3

Tzolarea termica a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tdmplariei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energetica ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistent3 termica minima R’min>0,77 m*K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficienta energetic, inclusiv izolarea termic# a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte),

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC C1-2:
o Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
. Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
+ Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electricéd din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertizi tehnici BLOC C1-3

Se vor avea in vedere urmitoarele lucrdri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA dela
nivelul podului:

Refacerea mortarului din rosturi

Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crépaturi - consta in inlocuirea elementelor pentru
zidarie care prezintd fisuri cu deschideri mari/crapéturi sau care sunt rupte/zdrobite.
Injectarea fisurilor/crapéturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zidariei". Totodata injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).

Camdsuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara

Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.

Se vor inlocui elementele degradate ale sarpantei (capriori, pane, popi)



Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod

Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.

Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtdtoare de apa.

Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.

Solutii audit energetic BLOC C1-3

S1

Izolarea termici a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativd (numai pentru partea de locuinte);

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu placi din vatd minerald
semirigida de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK);

S3

Izolarea termicd a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energeticd ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termicd minimd R’min>0,77 m*K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termicd a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte);

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC C1-3:
« Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
« Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
+ Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrici din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertizi tehnici BLOC A2-1 corp 1

Se vor avea in vedere urmitoarele lucrdri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA de la
nivelul podului:
> Refacerea mortarului din rosturi
» Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi - constd in inlocuirea elementelor pentru
zidarie care prezinti fisuri cu deschideri mari/crapéturi sau care sunt rupte/zdrobite.
> Injectarea fisurilor/cripaturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitafii
aparente a zidariei". Totodata injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).
» Caimisuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara
Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.
Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod
Se va controla integritatea fixarilor capriorilor de beton armat si se vor reface acolo unde este
necesar,
Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.
Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.



Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.

Solutii audit energetic BLOC A2-1 corp 1

S1

Izolarea termicd a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativa (numai pentru partea de locuinte);

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu pldci din vatd minerald
semirigidi de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK) + Izolarea termica a planseului peste subsol
cu placi de polistiren de 8 cm grosime (1=0,038 W/mK);

S3

Izolarea termica a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tdmplériei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energetica ridicata, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termic minimi R’min>0,77 m*K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termicd a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte);

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC A2-1 corp 1:
«  Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
« Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
« Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertizi tehnici BLOC A2-1 corp 2

Se vor avea in vedere urmitoarele lucrdri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA de la
nivelul podului:

Refacerea mortarului din rosturi

Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/cripaturi - constd in inlocuirea elementelor pentru
zidarie care prezinti fisuri cu deschideri mari/crapéturi sau care sunt rupte/zdrobite.
Injectarea fisurilor/crapaturilor - Scopul injectrii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zidariei". Totodatd injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).

Camasuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara

Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.

Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod

Refacerea sarpantei

Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.

Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.

Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.



Solutii audit energetic BLOC A2-1 corp 2

S1

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativa (numai pentru partea de locuinte);

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu plici din vatd minerald
semirigida de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK) + Izolarea termica a planseului peste subsol
cu plici de polistiren de 8 cm grosime (A=0,038 W/mK);

S3

Izolarea termica a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tdmplariei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energetica ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termic minima R’min>0,77 m*K/W si inchiderea balcoanelor gi/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termicd a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte),

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC A2-1 corp 2:
« Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
« Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
« Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertizi tehnici BLOC A2-2 corp 1

Se vor avea in vedere urmitoarele lucréri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie deBCA dela
nivelul podului:
» Refacerea mortarului din rosturi
» Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi - constd in inlocuirea elementelor
pentru zidarie care prezinta fisuri cu deschideri mari/cripéturi sau care sunt
rupte/zdrobite.
> Injectarea fisurilor/crapéturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zidariei". Totodatd injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).
» Camaguirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara
Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.
Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod
Se va controla integritatea fixarilor cpriorilor de beton armat si se vor reface acolo unde este
necesar,
Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.
Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.
Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.



Solutii audit energetic BLOC A2-2 corp 1

S1

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativd (numai pentru partea de locuinte);

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu placi din vatd minerala
semirigida de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK) + Izolarea termica a planseului peste subsol
cu placi de polistiren de 8 cm grosime (A=0,038 W/mK);

S3

Izolarea termici a fatadei — parte vitrat, prin inlocuirea tdmplariei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energetica ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistenta termicd minimi R’min>0,77 m?K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termicd a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte);

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC A2-2 corp 1:
 Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
» Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
« Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertizi tehnici BLOC A2-2 corp 2

Se vor avea in vedere urmitoarele lucrdri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA de la
nivelul podului:
» Refacerea mortarului din rosturi
> Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crapéturi - constd in inlocuirea elementelor pentru
zidarie care prezinta fisuri cu deschideri mari/crapéturi sau care sunt rupte/zdrobite.
> Injectarea fisurilor/crapaturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zid#riei". Totodatd injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).
> Camisuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara
Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.
Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod
Refacerea sarpantei
Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de rasinoase sau placi de OSB.
Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.
Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.
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Solutii audit energetic BLOC A2-2 corp 2

S1

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativd (numai pentru partea de locuinte);

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu placi din vatd minerald
semirigida de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK) + Izolarea termicd a planseului peste subsol
cu plici de polistiren de 8 cm grosime (A=0,038 W/mK),

S3

Izolarea termica a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energetica ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termica minima R’min>0,77 m*K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficienta energetic, inclusiv izolarea termicd a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte);

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC A2-2 corp 2:
»  Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
+ Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
« Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electricd din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertiza tehnicd BLOC B2-4 corp 1
Se vor avea in vedere urmitoarele lucréri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din zidarie de BCA de la
nivelul podului:

» Refacerea mortarului din rosturi

> Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi - consta in inlocuirea elementelor pentru
zidarie care prezinti fisuri cu deschideri mari/crépaturi sau care sunt rupte/zdrobite.

» Injectarea fisurilor/cripaturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zidariei". Totodati injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).

» Camisuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara

» Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.

» Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod

Refacerea sarpantei;

Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigld metalica. Astereala se
poate realiza din scAndura de riginoase sau placi de OSB

Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etanse perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.

Se vor repara toate degradarile constate la elementele de beton armat.
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Solutii audit energetic BLOC B2-4 corp 1

S1

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime
(A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativa (numai pentru partea de locuinte);

S2

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel cu placi din vata minerald semirigida de 20
cm grosime (A=0,039 W/mK);

S3

Izolarea termica a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tdmplériei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energetici ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termicd minima R’min>0,77 m*K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termicd a parapetilor (numai pentru
partea de locuinte);

S4

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC B2-4 corp 1:
« Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
« Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
« Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Concluzie expertizi tehnici BLOC B2-4 corp 2

Se vor avea in vedere urmitoarele lucréri de reparatii:

Se va avea in vedere repararea timpanelor, parapetelor si aticurilor din ziddrie de BCA de la
nivelul podului:
» Refacerea mortarului din rosturi
» Reteserea/rezidirea zonelor cu fisuri/crapaturi - constd in inlocuirea elementelor pentru
zidarie care prezinti fisuri cu deschideri mari/crapaturi sau care sunt rupte/zdrobite.
> Injectarea fisurilor/crépaturilor - Scopul injectarii fisurilor este "refacerea continuitatii
aparente a zidariei". Totodatd injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente
provocate de cauze neseismice (fenomene fizice sau chimice).
» Camigsuirea cu mortar armat cu plase sudate din otel beton pe fata interioara
Se va dezafecta invelitoarea existenta, sipcile si alte elemente din lemn.
Se va evacua molozul si alte materiale existente in pod
Refacerea sarpantei,
Se va executa o invelitoare noua cu astereala, folie anticondens si tigla metalica. Astereala se
poate realiza din scandura de résinoase sau placi de OSB
Se va avea in vedere conservarea proprietarilor fizico-mecanice a terenului de sub constructie
realizandu-se trotuare etange perimetrale cu pante transversale de 3-5%, sistematizarea
verticala a terenului din jur, repararea conductelor purtitoare de apa.
Se vor repara toate degradirile constate la elementele de beton armat.
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Solutii audit energetic BLOC B2-4 corp 2

Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime

S1 (A=0.035 W/mK) inclusiv tencuiald decorativa;

Izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel (in pod) cu placi din vatd minerald
S2 | semirigida de 20 cm grosime (A=0,039 W/mK) + Izolarea termicé a planseului peste subsol
cu placi de polistiren de 8 cm grosime (A=0,038 W/mK);

Izolarea termica a fatadei — parte vitratd, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu
tamplarie cu profile din PVC cu eficientd energeticd ridicatd, cu geam termoizolant, cu
rezistentd termici minima R’min>0,77 m?K/W si inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu
tamplarie PVC eficientd energetic, inclusiv izolarea termica a parapetilor;

S3

Solutii referitoare la utilizarea de surse de energie regenerabile BLOC B2-4 corp 2:
« Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata,
cu tehnologie LED;
. Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica;
« Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electricd din
retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

S4

Detaliere suprafete imobile:

suprafata construita suprafata construita desfasurata
desfasurata totala supraterana aferenta spatiilor cu locuinte

(inclusiv subsol) familiale

Bloc Al1-1 4.536 mp 2.856 mp
(pag. 41 din audit energetic)

Bloc A2-3 2.908 mp 2.380 mp
(pag. 4 din expertiza tehnica)

Bloc C1-2 2.873 mp 1.782 mp
(pag. 39 din audit energetic)

Bloc C1-3 4.536 mp 2.856 mp
(pag. 40 din audit energetic)

Bloc A2-1 corp 1 2.908 mp 2.380 mp
(pag. 4 din expertiza tehnica)

Bloc A2-1 corp 2 1.797 mp 1.455 mp
(pag. 4 din expertiza tehnica)

Bloc A2-2 corp 1 2.908 mp 2.380 mp
(pag. 4 din expertiza tehnica)

Bloc A2-2 corp 2 1.797 mp 1.455 mp
(pag. 4 din expertiza tehnica)

Bloc B2-4 corp 1 4.651 mp 3.011 mp
(pag. 41 din audit energetic)

Bloc B2-4 corp 2 1.797 mp 1.455 mp
(pag. 4 din expertiza tehnica)
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Indicatorii de eficienti energetici, aga cam sunt asumati prin cererea de finantare:

Bloc Al-1
Valoare la inceputul Valoare la finalul -
. . . N Scadere
Rezultate - Bloc Al-1 implementarii implementarii .
. . ] ] procentuala
proiectului proiectului
Consumul anual specific de
. 210.58 114.51 45.62°
energie primard (kWh/an) i
Consumul anual specific de
energie pentru incalzire 120.44 38.33 68.18%
(kWh/m?an)
Emisiile specifice de COz
46.10 25.43 44.849
(kg/ m*an) 4

Valoare la inceputul

Valoare la finalul

Rezultate - Bloc Al-1

implementirii proiectului | implementirii proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor

energie (nr. gospodarii)

cu efect de sera (echivalent tone de 87.49 48.26
CO2)

Numarul gospodariilor cu o

clasificare mai buna a consumului de 0 27

Se estimeaza o scadere anuali a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 39.23 tone

CO2/an.

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Rezultate - Bloc Al-1 Valoare la inceputul | Valoare la finalul
implementarii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald
. 120.44 38.
pentru incélzire (kWh/m2 an) 0 33
Td o <

Consumul de energie primara totald (kWh/m2 210.58 114.51
an)
Consumul de energie primard totald utilizénd 1058 111.04
surse conventionale (kWh/m2 an) ' '
Consumul de energie primari totald utilizind 0.00 398
surse regenerabile (kWh/m2 an) ’ '
Nivel 1 estimat al 1 fi &

1vej anual estimat al gazelor cu efect de serd 46.10 25 .43
(echivalent kgCO2/m2 an)

Prin solutiile propuse se asigurd 2.86% energie din surse regenerabile.

14




Bloc A2-3

\i’:lza:;:? Valoare la finalul Scader
C
Rezultate - Bloc A2-3 ] P iy » implementarii € .
implementarii . . procentuala
c . proiectului
proiectului
Consumul anual specific de
L 240.48 123.51 48.649
energie primara (kWh/an) 64%
Consumul anual specific de
energie pentru incalzire 144.88 44.90 69.01%
(kWh/m2an)
Emisiile specifice de CO;
2. 217. 47.32¢
(kg/ m?an) 52.26 7.53 7.32%
Valoare la inceputul | Valoare la finalul
Rezultate - Bloc A2-3 implementarii implementarii
proiectului proiectului
Emiterea an}lala estimata a gazelor cu efect 85.56 45.07
de sera (echivalent tone de CO2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai
buna a consumului de energie (nr. 0 22
gospodarii)

Se estimeazi o scidere anuali a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 40.49 tone

CO2/an.

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Rezultate - Bloc A2-3 Valoare la inceputul | Valoare la finalul
implementarii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald
pentru incélzire (kWh/m2 an) 1458 et
l d . . ~ lv

Consumul de energie primara totald (kWh/m2 240.48 123.51
an)
Consumul de energie primarid totald utilizand 240,48 120.99
surse conventionale (kWh/m2 an) ' '
Consumul de energie primara totald utilizand 0.00 5 5
surse regenerabile (kWh/m2 an) ’ '
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd

i 22 :
(echivalent kgCO2/m?2 an) 24 2028

Prin solutiile propuse se asigurd 2.04% energie din surse regenerabile.
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Bloc C1-2

Valoare la inceputul Valoare la finalul Scidere
Rezultate - Bloc C1-2 implementarii implementarii .
i ] . i procentuala
proiectului proiectului
C0n31.1mu1. anuajl specific de 211.02 116,31 44.88%
energie primard (kWh/an)
Consumul anual specific de
energie pentru incalzire 118.70 37.75 68.20%
(kWh/mZan)
Emisiile specifice de CO2
42 25.95 44.099
(ke/ m?an) 46 5.9 09%

Rezultate - Bloc C1-2

Valoare la inceputul
implementirii proiectului

Valoare la finalul

implementirii proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor

de energie (nr. gospodarii)

cu efect de sera (echivalent tone de 54.53 30.49
CO»)

Numarul gospodariilor cu o

clasificare mai buna a consumului 0 18

Se estimeazd o scidere anuald a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 24.04 tone

CO2/an.

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Rezultate - Bloc C1-2 Valoare la inceputul | Valoare la finalul
implementarii implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie finald
pentru incilzire (kWh/m?2 an) el LR
Consumul de energie primara totald (kWh/m2 211.02 116.31
an)
Consumul de energie primara totald utilizand 211.02 112.80
surse conventionale (kKWh/m2 an) ' '
Consumul de energie primara totald utilizand 0.00 351
surse regenerabile (kWh/m2 an) g '
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd

. 46.42 .
(echivalent kgCO2/m?2 an) 4 230

Prin solutiile propuse se asigurd 3.02% energie din surse regenerabile.
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Bloc C1-3

Yaloare la Valoare la finalul .
inceputul . . Scidere
Rezultate - Bloc C1-3 ) . implementarii .
implementarii . . procentuali
. . proiectului
proiectului
Consumul anual specific de
e 215.90 118.28 45.22¢
energie primard (kWh/an) g
Consumul anual specific de
energie pentru incalzire 122.84 39.40 67.93%
(kWh/m?an)
Emisiile specifice de COz
47.43 26.44 44.269
(kg/ m*an) 6%
Valoare la inceputul Valoare la finalul

Rezultate - Bloc C1-3 ] o N | o 1 3
implementiirii proiectului | implementirii proiectului

Emiterea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera 90.01 50.17
(echivalent tone de COz)
Numarul gospodariilor cu o
clasificare mai buna a
consumului de energie (nr.
gospodarii)

Se estimeazi o scidere anuald a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 39.84 tone
CO2/an.

0 27

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Rezultate - Bloc C1-3 Valoare la inceputul | Valoare la finalul
implementarii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald
: 122.84 :
pentru incélzire (kWh/m2 an) 22 Sa
Consumul de energie primara totald (kWh/m?2 215.90 118.28
an)
Consumul de energie primara totald utilizdnd 215.90 115.00
surse conventionale (kWh/m2 an) ' '
Consumul de energie primard totald utilizand 0.00 398
surse regenerabile (kWh/m2 an) ’ )
vae.l anual estimat al gazelor cu efect de serd 4743 26.44
(echivalent kgCO2/m2 an)

Prin solutiile propuse se asigura 2.77% energie din surse regenerabile.
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Bloc A2-1 corp 1

Valoare la inceputul Valoare la finalul Seid
Rezultate Bloc A2-1 corp 1 implementarii implementarii adere .
. . : . procentuala
proiectului proiectului
Consumul anual specific de
N 240.48 123.51 48.649
energie primard (kWh/an) SHAL
Consumul anual specific de
energie pentru incalzire 144.88 44.90 69.01%
(kWh/m?an)
Emisiile specifice de CO2
52.26 27.53 328
(ke/ m2an) 47.32%

Rezultate Bloc A2-1 corp 1

Valoare la inceputul
implementirii proiectului

Valoare la finalul
implementirii proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor

energie (nr. gospodarii)

cu efect de sera (echivalent tone de 85.56 45.07
CO2)

Numarul gospodariilor cu o

clasificare mai buna a consumului de 0 22

Sc estimeazi o scadere anuald a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 40.49 tone

CO2/an.

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

N Valoarea la finalul
Valoarea la inceputul ] B
Rezultate Bloc A2-1 corp 1 ] . . R implementarii
implementirii proiectului \ )
proiectului
Consumul anual specific de energie
144. 44.
finald pentru incilzire [k Wh/m?an] A28 N
Consumul de energie primara
(KWh/m?an] 240.48 123.51
Consumul de energie primara totalad
utilizand surse conventionale 240.48 120.99
[kwh/mZ2an]
Consumul d ie primard utiliznd
onsumul de er%ergle pnm?ra utilizan 0,00 252
surse regenerabile [kwh/m*an]
Nivel anual estimat al lor cu efect
M) - R 52.26 27.53
de serd [echivalent kg CO2/m“an]

Prin solutiile propuse se asigurd 2.04% energie din surse regenerabile.
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Bloc A2-1 corp 2

Yaloare la Valoare la finalul .
inceputul ) . Scadere
Rezultate Bloc A2-1 corp 2 . . implementarii B
implementarii . ) procentuala
. . proiectului
proiectului
Consumul anual specific de
o 232.98 118.98 48.93¢
energie primaréd (kWh/an) %
Consumul anual specific de
energie pentru incalzire 140.32 42.88 69.44%
(kWh/m?an)
Emisiile specifice de CO2
50.6 26.72 47.259
(ke/ man) 6 25%
Valoare la inceputul Valoare la finalul

Rezultate Bloc A2-1 corp 2 o L 2
L © S implementirii proiectului | implementirii proiectului

Emiterea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera 55.77 29.42
(echivalent tone de CO2)
Numarul gospodariilor cu o
clasificare mai buna a
consumului de energie (nr.
gospodarii)

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 26.35 tone
CO2/an.

0 12

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Valoarea la inceputul Valoarea la finalul
Rezultate Bloc A2-1 corp 2 . o » .. S . .
implementirii proiectului | implementarii proiectului

Consumul anual specific de energie
finala pentru incélrz)ire [kWh/mzai] 2 a0
ﬁ(%“g?;ge Cnergle primara 232.98 118.98
Consumul de energie primard totald
utilizand surse conventionale 232.98 117.09
[kwh/m2an]
Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0,00 1.89
[kwh/m?an]
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de serd [echivalent kg 50.66 26.72
CO,/m?an)]

Prin solutiile propuse se asigurd 1.59% energie din surse regenerabile.
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Bloc A2-2 corp 1

Valoare la Valoare la
1 tul finalul Scad
Rezultate Bloc A2-2 corp 1 " meepd u, b . g S gl 5
implementarii implementirii | procentuald
proiectului proiectului
C(?nsurflul anual specific de energie 240.48 123.51 48.64%
primard (kWh/an)
Consumul anual specific de energie
. 144.88 44.90 69.01¢
pentru incalzire (kWh/m?an) o
Emisiile specifice de CO2
52.26 27.53 47.32%
(kg/ m?an) 4

Rezultate Bloc A2-2 corp 1

Valoare la inceputul
implementirii proiectului

Valoare la finalul
implementirii proiectului

Emiterea anuala estimata a

de energie (nr. gospodarii)

gazelor cu efect de sera 85.56 45.07
(echivalent tone de CO2)

Numarul gospodariilor cu o

clasificare mai buna a consumului 0 22

Se estimeaza o scidere anuald a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 40.49 tone

CO2/an.

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Rezultate Bloc A2-2 corp | . Valoarea'la}.i‘ncel.)utul R0 Valoareia .l.a fmfnlul .
implementirii proiectului | implementirii proiectului

Consumul anual specific de energie
finala pentru incéﬂl;ire [kWh/mZai] 144.88 44.90
Eg;;‘jz?;rge CHCTELC primata 240.48 123.51
Consumul de energie primara totala
utilizand surse conventionale 240.48 120.99
[kwh/m2an]
Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0,00 2.52
[kwh/m?an]
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Rezultate Bloc A2-2 corp 1

Valoarea la inceputul
implementirii proiectului

Valoarea la finalul
implementirii proiectului

Nivel anual estimat al gazelor cu

efect de serd [echivalent kg 52.26 27.53
COz/m?an]
Prin solutiile propuse se asigurd 2.04% energie din surse regenerabile.
Bloc A2-2 corp 2
Valoare la Valoare la
i tul finalul Scad
Rezultate Bloc A2-2 corp 2 ) mneeptt u, . ) an . el .
implementarii implementarii procentuala

proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie
232.98 118.98 48.93%
primara (kWh/an) °
Consu@ul an'ual spemﬁczde energie 140,32 42 28 69.44%
pentru incalzire (kWh/m“an)
. -
Emlsnie specifice de COz 50.66 26.72 47 25%
(kg/ m*an)
Valoare la inceputul Valoare la finalul
Rezultate Bloc A2-2 corp 2 implementarii implementarii
proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu
. 55.77 29.42

efect de sera (echivalent tone de COz)
Numarul gospodariilor cu o clasificare
mai buna a consumului de energie (nr. 0 12
gospodarii)

Se estimeazi o scadere anuali a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 26.35 tone

CO2/an.

Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Rezultate Bloc A2-2 corp 2

Valoarea la inceputul
implementérii proiectului

Valoarea la finalul
implementirii proiectului

Consumul anual specific de energie
finala pentru incalzire [kWh/m?an]

140.32

42.88

Consumul de energie primara
[kWh/m?an]

232.98

118.98

21




Consumul de energie primara totala
utilizand surse conventionale 232.98 117.09
[kwh/m2an]

Consumul de energie primard
utilizand surse regenerabile 0,00 1.89
[kwh/m?an]

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de serd [echivalent kg 50.66 26.72
CO2/m?an]

Prin solutiile propuse se asigurd 1.59% energie din surse regenerabile.

Bloc B2-4 corp 1

Val 1
i:czaiiu:l Valoare la finalul Scidere
Rezultate Bloc B2-4 corp 1 . P .- implementarii I
implementarii . . procentuali
] R proiectului
proiectului
Consumul anual specific de energie
. 216.31 122.62 43.31¢
primard (kWh/an) A
Consumul anual specific de energie
. ) 122.64 42.5 65.309
pentru incalzire (kWh/m?*an) 6 i o
Emisiile specifice de CO2
47.52 27. 42.40°
(ke/ m?an) 5 7.37 0%
1
‘i]:c:a:;i‘i? Valoare la finalul
Rezultate Bloc B2-4 corp 1 ] P . implementarii
implementarii ] .
. . proiectului
proiectului
Emit la estimat
mi ereg an}la a estimata a gazelor cu efect 93.94 5411
de sera (echivalent tone de CO2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai
buna a consumului de energie (nr. 0 29
gospodarii)

Se estimeazi o scidere anuala a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 39.83 tone
CO2/an.
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Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Valoarea la inceputul Valoarea la finalul
Rezultate Bloc B2-4 corp 1 . o . .| - . .
implementirii proiectului | implementirii proiectului
Consumul anual specific de energie
122.64 42.56
finala pentru incilzire [k Wh/m?an)
Consumul de energie primara totala
216.31 122.62
[kWh/m?an]
Consumul de energie primara totald
utilizand surse conventionale 216.31 119.47
[kwh/m2an]
Consumul de energie primaré totala
utilizand surse regenerabile 0,00 3.14
[kwh/m?an]
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera [echivalent kg 47.52 27.37
COy/m?an]
Prin solutiile propuse se asigurd 2.56% energie din surse regenerabile.
Bloc B2-4 corp 2
Valoare la Valoare la
i 1 fi 1 Scad
Rezultate Bloc B2-4 corp 2 . mceputu‘ s . s . b <
implementarii implementarii procentuala
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie
i 232.98 118.98 48.939
primara (kWh/an) e
Consumul anual specific de energie 14032 42 88 60.44%
pentru incalzire (kWh/m?an) ' ' e
Emisiile specifice de CO2
. 72 47.259
(kg/ m?an) 50.66 26.7 7.25%
Valoare la inceputul Valoare la finalul
Rezultate Bloc B2-4 corp 2 implementarii implementarii
proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect
de sera (echivalent tone de COz) 3317 29.42
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai
buna a consumului de energie (nr. 0 12
gospodarii)

Se estimeazi o scidere anuald a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de CO2) de 26.35 tone
CO2/an.
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Indicatori energetici conform ghidului solicitantului:

Rezultate Bloc B2-4 corp 2

Valoarea la inceputul
implementirii proiectului

Valoarea la finalul
implementarii proiectului

Consumul anual specific de energie

finald pentru incilzire [kWh/m?an] 140.32 42.88
&ng;ge energle primara 232.98 118.98
Consumul de energie primara totald

utiliznd surse conventionale 232.98 117.09
[kwh/m2an]

Consumul de energie primard

utilizand surse regenerabile 0,00 1.89
[kwh/m?an]

Nivel anual estimat al gazelor cu

efect de serd [echivalent kg 50.66 26.72

COy/m?an)

Prin solutiile propuse se asigurd 1.59% energie din surse regenerabile.

DIRECTOR EXECUTIY,

Vlad Constantin
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