
REGULAMENT

de organizare si funcponare al serviciului public

de alimentarecu apa si de canalizare din ora~ul Otopeni

CAPITOLUL I

Dispozitii generate

Prezentul regulament de organizarl si functionare al serviciului public

i\rt.

de alimentare cu apa si de canalizare din ora~~Otopeni este elaborat in conformitate

cupreve"dertl~-OrQ !Q!!lui Dr. 88_~_2{}:fJ 3.2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Autoritatii Nationale de

egii Dr. 51 din 08.03.2006

Reglementare 

pentru Serviciile de Gospodarie Comunala,

2006 

din

,egea 

serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si ale egii nr. 24

22.06.2006 - egea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public deArt.2.

llimentare 

cu apa ~i de canalizare din orasul Otopeni, denumit in continuare serviciu/

de alimentare cu apii ~i de canalizare.

cadrul juridic

privind

Prezentul unitar

Art.3.

regulament stabile~te

organizarea si functionarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, definind

conditiile ~i mS?~litatile car~ trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului la un
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nivel calitativ superior, precum ~i rela!iile dintre operator ~i utilizatorii acestui

serVICIU,

(2) Prezentul regulament se aplica raporturilor care se stabilesc intre toti

participan~ii cu responsabilitatea in domeniul serviciilor pub lice de alimentare cu apa

si de canalizare de interes local privind captarea, tratarea apei brute, transportul,

distributia si utilizarea apei potabile, evacuarea, colectarea si transportul apelor uzate

la statia de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea acestora.

(3) Prevederile regulamentului de laaplica, proiectarea,se asemenea,

executarea, receptionarea, exploatarea ~i intretinerea instalatiilor din sistemele publice

de alimentare cu apa ~i de canalizare.

:4) Operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din ora~ul

se vor conforma prevederilorOtopeni, pre cum si utilizatorii acestui serviciu

prezentului regulament.

Art. 4 in sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc, dupa

cum urmeaza:

4.

apii potabilii apa care indepline~te indicatorii de potabilitate prevazuti de

legisla!ia in vigoare;

4.2 ape uzate menajere -apele de canalizare rezultate din folosirea apei in

gospodarii, institutii publice ~i servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman ~i

din activitati ]nenajere ~i igienico-sanitare;

4.3. ape uzate industria Ie -apele de canalizare rezultate din activitati

economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;

4.4. ape uzate ora§ene§ti -apele de canalizare rezultate din amestecul apelor

uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, pre-epurate sau nu,

precum ~i apele care provin din stropirea ~i spalarea drumurilor publice sau private, a

aleilor, a gradinilor ~i a curtilor imobilelor;
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4.5. ape pluviale apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

autoritate de reglementare competenta Autoritatea Nationala de Reglementare

Serviciilepentru de Utilitati

Publice

Comunitare in continuaredenumita

A.N.R.S.C.;

acces fa re{ea -dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare

apa~i/ sau de canalizare de a se bran~a/racorda~in conditiile legii, la retelele de

distri buti e/ co 1 ectare;

4. 7. acord de furnizare -documentul scris, emis de operatorul serviciului de

alimentare cu apa ~i de canalizare, care stabile~te conditiile de fumizare pentru

utilizator ~i define~te parametrii cantitativi ~i calitativi ai serviciului la bran~amentul

utilizatorului ~i prill care operatorul se angajeaza sa fumizeze serviciul de alimentare

cu apa;

aviz de bran~are/racordare -documentul scris, emis de catre operatorul

serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, prin care se stabilesc conditiile

tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea ~i executia bran~amentelor de apa,

respectiv a racordurilor de canalizare, ~i prill care se stabile~te punctul de delimitare

dintre retelele publice ~i instalatiile de utilizare;

acord de preluare documentul scris, emis de operatorul serviciului de

alimentare cu apa si de canalizare, prill care acesta se angajeaza sa presteze serviciul

de canalizare pentru utilizator ~i care define~te condifiile ~i parametrii cantitativi ~i

calitativi ai apelor uzate menajere ~i/sau industriale preluate la canalizarea publica;

4.10. bran~ament de apii -partea din reteaua de alimentare cu apa, care

asigura legatura dintre reteaua publica de distributie ~i reteaua interioara a unei incinte

sau a unei,cladiri. Bran~amentul deserve~te un singur utilizator. Bran~amentul palla la

cantor, inclusiv caminul de bran~ament si contorul, apaqine rete)ei publice, indiferent

de modul de finantare a,re.alizarii acestuia;
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4.11. caracteristici tehnice -totalitatea date lor ~i elementelor de natura tehnica~

referitoare la 0 instalatie;

4.12. ciimin de bran§ament -constructie componenta a sistemului

distributie a apei, apartinand sistemului public de alimentare cu apa, care adaposte~t(

contorul de bran~ament, cu montaj ul aferent acestuia;

contor de bran§ament -aparatul de masurare a cantitatii de

consumata de utilizator, care se monteaza pe bran~ament intre doua vane/robinete,

limita proprietatii utilizatorului, fiind ultima componenta a retelei publice

distributie, in sensul de curgere a apei potabile, fiind utilizat pentru determinare,

cantitatii de apa consumata in vederea facturarii.

4.14. cantor de re!ea -aparatul de masurare a cantitatii de apa transportat~

determinarea ~i facturarea cantitatii de apa consumata de until sau mai

utilizatori;

4.15. domeniu public -totalitatea bunurilor mobile ~i imobile, dobfinditf

prin natura lor, sunt de folosinta sau de interes public local, declarate ca atare prin

hotarare a Consiliului Local al orasului Otopeni ~i care nu au fost declarate prin lege

bunuri de uz sail de interes public national;

4.16. emisar -co lector pentru descarcarea apelor uzate reziduale si a celor in
exces de pe terenuri desecate sau irigate;

grad de asigurare in furnizare -nivel procentual de asigurare a debitului

~i presiunii apei necesare utilizatorului intr-un interval de timp, precizat in anexa 18

contractul de fumizare ~i utilizare a serviciului public de alimentare cu apa ~i de

canalizare;

-once cladire

socio-culturala1

Ii

4.18. imobil ,i:~~~ "( Sail teren, cu destinatie r--~

administrativa, de productie industI:iala, comerciala, de prestari servicii sail
, "
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locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. In carol blocurilor de

locuinte, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele

blocuri care au adrese po~tale distincte ;

4.19. indicatori de performanfa -cerintele si standardele in legatura cu

serviciul care trebuie sa fie satisfacut de catre concesionar, astfel cum sunt prevazute

in aneza nr.2 din contractu 1 de delegare a gestiunii prin concesiune;

4.20. infrastructurii ansamblultehnico-edilitarii - sistemelor de

pub lice destinate fumizarii/prestarii serviciilor de utilita!i pub lice; infrastructura

tehnico-edilitara apartine domeniului public sau privat al orasului Otopeni ~i

supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;

sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua

publica ~i instalatia interioara de utilizare a apei, ~i care asigura transportul apei

preluate din reteaua publica la punctele de consum ~i/sau la instalatiile de utilizare;

4.22. instalatii interioare de canalizare -totalitatea instalatiilor aflate, .
proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea ~i transportul

apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua

publica;

4.23. liGen/a -actul tehnic ~i juridic emis de autoritate de reglementare

competentii prill care se recunoa~te calitatea de operator de servicii de utilitati publice

intr-un domeniu reglementat, inclusiv capacitatea ~i permisiunea de a fumiza/presta

serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare;

4.24. lichidarea avariilor -activitate cu caracter ocazional ~i urgent prill care,

in cazul aparitiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se

iau masuri imediate .pentru ifPpJ.edicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se
" ..",;),~ ' ,I '~,I \ ..." \ -~
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palla la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale

juridica

operator persoana ~1 capacitatea,care are competenta

exploatarea sistemului de utilitAti publice aferent acestuia

presiune de serviciu -presiunea care trebuie asigurata de operator~

punctul de bran~are, astfel incat sa se asigure debitul normat de apa la utilizatorul

amplasat in po ziti a cea mai dezavantajoasa;

r. 

punct de delimitare -locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in

administrarea utilizatorului se bran~eaza la instalatiile aflate in proprietatea sau in

administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura

identificarea pozitiei de dispozitivelormontare de masurare-inregistrarea a

publice, in sensul de curgere a apei uzate;

4.28 racord de canalizare -partea din reteaua publica de canalizare care

asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului ~i reteaua

publica de canalizare, inclusiv caminul de racord;

de costuri -repartitor aparat cu indicatii adimensionale destinat,

al unui condominiu. Contoarele de apa montate in aval de contorul de bran§ament pot
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parte a sistemului public de alimentare cu apa

care asigura preluarea, evacuarea ~i transportul apelor de canalizare de la doi ori de la

mai multi utilizatori independenti;

analizelor de laborator, acest loc fiind:

-pentru apa potabila: caminul de bran~ament;

-pentru apa uzatii: caminul de racord;

intravilanul acesteia.

4.35. Serviciu de alimentare cu apa totalitatea activitatilor Decesare pentru:

-captarea apei brute, din surse subterane;

-tratarea apei brute;

-transportul apei potabile;

-inmaga.zinarea apei;
"if~-/!J;""'"

~;i~i,strlb~f~~,:Pe.!
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4.36. serviciu de canalizare -totalitatea activitatilor necesare pentru:

-colectarea, transportul ~i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de

epurare;

-colectarea, evacuarea ~i tratarea adecvata a de~eurilor din gurile de scurgere a

apelor pluviale ~i asigurarea functionalitatii acestora;

-evacuarea, tratarea ~i depozitarea namolurilor ~i a altor de~euri similare

derivate din activitatile prevazute mai sus;

-evacuarea apelor pluviale ~i de suprafata din intravilanullocalitatilor;

4.37. sistem de alimentare cu apa -ansamblul constructiilor ~i terenurilor,

instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale ~i dotarilor specifice, prin care se

realizeaza serviciul de alimentare cu apa. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de

regula, urmatoarele componente:

-captari;

-aductiuni;

-instalatie de dezinfectie;

-statii de pompare;

-rezervoare de inmagazinare;

-retele de transport ~i distributie;

-bran~amente, palla la punctul de delimitare;

4.38. sistem de canalizare -ansamblul constructiilor ~i terenurilor aferente

instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale ~i dotarilor specifice, prill care se

realizeaza serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regula,

urmatoarele componente:

-racgr-duri de canalizare, de la punctul de delimitare ~i preluare;
; ;:p',,\:,-, , '..
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-rete Ie de canalizare;

-statii de pompare;

-colectoare de evacuare spre emisar;

-guri de varsare in emisar;

-bazine de retentie;

4.39. utila} de baza -totalitatea aparatelor ~i ma~inilor Decesare asigurarii

procesului tehnologic ~i a caror oprire sau scoatere din functiune afecteaza sau poate

afecta esential desfa~urarea activitatii;

4.40. utilizatori -persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct

indirect, individual sail colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;

Art 5. La elaborarea ~i aprobarea regulamentului de organizare si functionare al

serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare din ora~ul Otopeni, s-au respectat

urmatoarele principii

-securitatea serviciului;

-tarifarea echitabila;

-rentabilitatea, calitatea ~i eficienta serviciului;

~1 responsabilitatea publica, incluzandtransparenta

consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii ~l CU

asociatiile reprezentative ale acestora;

-continuitatea din punct de vedere cantitativ ~i calitativ;

-adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

-accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe

haze contractuale;

-respectarea reglementarilor specifice din I

I r:_osp~daririi apelor, protectiei mediului ~i sanatatii populatiei.

domeniul

9
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Art. 6 Serviciile prestate prill sistemele de alimentare cu apa ~i de canalizare au

drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea ~i epurarea apelor uzate pentru

toti utilizatorii de pe raza administrativ -teritoriala a ora~ului Otopeni ~i trebuie sa

indeplineasca la nivelul utilizatorilor, in punctele de delimitare/separare a instalatiilor,

parametri tehnologici ~i programele de fumizare stabilite in contractele de

fumizare/prestare ~i cerin!ele indicatorilor de performan!a aproba!i de catre Consiliul

Local al ora~ului Otopeni.

Art. 7 (1) Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa din ora~ul

Otopeni este destinata satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodare~ti ale populatiei,

ale institutiilor publice, ale agentilor economici ~i, dupa caz, pentru combaterea ~i

stingerea incendiilor, in lipsa apei cu caracter ne-potabil;

(2) Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineasca, la

bran~amentele acestora, conditiile de potabilitate ~i parametrii de debit ~i presiune

prevazute in norrnele tehnice ~i reglementarile legale in vigoare;

(3) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. este

permisa numai in masura in care exista disponibilitati rata de necesarul de

potabila, stabilit potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare;

(4) In cazul in care cerintele de apa potabila ale agentilor economici nu pot fi

acoperite integral ace~tia pot sa-~i asigure alimentarea cu apa potabila prin sisteme

proprii, realizate ~i exploatate in conditiile legii;

(5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul strazilor ~i al spatiilor

verzi, spalatul pietelor ~i al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare,

spalarea autovehiculelor ~i consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza

cu precadere apa nepotabila;

(6) Se interzice orice legatura sau interconectare Intre sistemele de alimentare

cu apa potabila ~i sist\;'!n;rel~ de!,a~imentare cu apa nepotabila.
"'I ~ ' "~."," "I -~,., ,... ,
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Art 8 (1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precadere, colectarea,

transportul, epurarea ~i evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de

la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum ~i a apelor pluviale sau de

suprafata colectate de pe teritoriul ora~ului Otopeni.

(2) Apele uzate evacuate in sistemul de canalizare al ora~ului Otopeni trebuie sa

respecte condi!iile precizate prill acordul de preluare in canalizare, respectiv prill

contractul de fumizare/prestare a serviciului, precum ~i pe cele impuse prill

reglementarile tehnice in vigoare astfel incat, prin natura, cantitatea ori calitatea lor sa

nu conduca la:

-degradarea constructiilor ~i instalatiilor componente ale sistemului

de canalizare;

-diminuarea capacitatii de transport a retelelor ~i a canalelor

colectoare;

-perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin depa~irea

debitului ~i a incarcarii sau prin inhibarea proceselor de epurare;

-aparitia unor pericole pentru igiena ~i sanatatea populatiei sau a

personalului de exploatare a sistemului;

-aparitia pericolelor de explozie.

(3) Preluarea in sistemul de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti

economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele de distributie a, " ,

apei se po ate aproba numai in masura in care capacitatea sistemului nu este depa~ita

din punct de vedere hidraulic sau al incarcarii cu sub stante impurificatoare ~i numai

daca nu cantin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

Art.9 (1) Masurarea cantitatilor de apa preluate sau fumizate de operator, prin

intennediu~- s~,e!!'!;elor de alimentare cu apa, sub farIna de apa potabila si apa bruta,

este rgat~~~!". -~asta se realizeaza prin montarea la nivelul punctului de
_t -. *1
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delimitare/separare a instalatiilor a echipamentelor de masurare-inregistrare ~i control,

cu respectarea prevederilor specifice in domeniu, emise de autoritate de reglementare

competentii.

(2) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin sail sunt in

administrarea operatorului, iar cele din aval, apartin sail sunt in administrarea

utilizatorului, dupa caz. Notiunile de amonte ~i aval corespund sensului de curgere a

apei in instalatii, dinspre operator spre utilizator.

(3) Palla la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depa~i consumul

a prezentului Regulament.stabilit in regim pau~al prevazut in Anexa nr.

Art. 10 (1) In vederea asigurarii continuitatii serviciului de alimentare cu apa ~i

de canalizare, Consiliul Local al orasului Otopeni are responsabilitatea planificarii ~i

urmaririi lucrarilor de investitii necesare functionarii sistemelor in conditii de" ,

siguranta ~i la parametri ceruti prill prescriptiile tehnice. In acest scop se vor institui

sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director de

perspecti va.

(2)Operatorul sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare trebuie sa asigure

functionarea permanenta a sistemului de alimentare cu apa la toti utilizatorii, precum

~i continuitatea evacuarii apelor colectate de la ace~tia.

(3) Intreruperea alimentarii cu apa ~i a evacuarii apelor uzate la canalizare este

permisa numai in cazurile prevazute de lege sau de prezentul regulament, precum ~i in

cazurile de foqa majora.

(4) Reteaua de alimentare cu apa, inclusiv bran~amentele, intra in obligatiile de

intretinere ~i reparatie ale operatorului

(5) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alineatele (2), (3) ~i (4),

operatorul va asigura exploatarea, intretinerea ~i repararea retelelor, in conformitate cu

~ 12
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de intretinere si investitii (reparatii capitale, reabilitari si modemizari).

de catre acesta.

CAPITOLUL II

Siguranta serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare

SECTIUNEA 1

Documenta{ie tehnicii

Art. 11 (1) Prezentul regulament stabile~te documentatia tehnica minima

necesara asigurarii serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare;

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire,

pastrare ~i reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de

exploatare specifice principalelor tipuri de instalatii;

(3) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, corecta

completare ~i pastrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului

regulament.

Art.12 Proiectarea ~i realizarea sistemului de alimentare cu apii .Ji a sistemului

de canalizare, sau a paqilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu

normativele ~i prescriptiile tehnice de proiectare ~i executie in vigoare, avizate de

autoritatile competente, iar proiectul va tine seama de reglementarile in vigoare

privind protectia ~i conservarea mediului.

Art. 13 Operatorul va detine ~i va actualiza urmatoarele documente,

-contractul de delegare a gestiunii;

~



documentatia tehnica a utilajelor ~i instalatiilor;

proiectele de executie, cuprinzand memoriile tehnice,

breviarele 

de calcul~

cu data intrarii in vigoare a prezentului Regulament;

documentele de receptie, preluare ~i terminare a lucrarilor de reabilitare~

prezentului Regulament:

procese-verbale 

de verificar ~i probe, inclusiv probele de performan!a

garantie, buletinele de verificari, analiza ~i incercari;

procese-verbale 

de realizare a indicatorilor tehnico-economici:

procese-verbale 

de punere in functiune;

-procese-verbale de dare in exploatare;

neconforrnitatilor ~i a remedierilor;

de schimb;

normele generale ~ispe.cifice de protectie a muncii aferente fiecarui
echipament, fiecarei instalatii,'s~necarel activitati;

4
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-planurile de dotare ~i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul

-regulamentul de organizare ~i functionare ~i atributiile de serviciu pentru

intreg personalul;

-avizele ~i autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare~

-inventarul instalatiilor ~i liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

-instructiuni privind accesulin incinta ~i la instalatii;

-documentele referitoare la instruirea, examinarea ~i autorizarea personalului;

de manevre, de admitere la lucru etc.;

-bilantul cantitatilor de apa, conform proiectului ~i rezultatele bilanturilor

periodice, intocmite conform prevederilor legale.

Art. 14 (1) Documentele puse la dispozitie de catre Consiliul Local al orasului

Otopeni, dupa caz, se vor pastra la sediul social sau la punctele de lucru ale

operatorului de pe raza de operare.

(2)DocumentatiiIe referitoare Ia constructii de orice fel se vor intocmi,

reconstitui, completa ~i pastra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a

constructiei".

Art. 15 (1) Documentatia de baza a lucrarilor ~i datele generale necesare

exploatarii vor fi intocmite numai de agenti economici specializati in proiectare, care

0 vor preda titularului de investitie.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta to ate

executiei ~VW .'final, s~ tQ
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(3) Antreprenorii au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea ~i

schemele, planurile de situatii ~i de executie modificate conform situatiei de pe teren.

In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un

exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari II

timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia

intocmita de proiectant, fara avizul acestuia.

Art. 16 (1) Consiliul Local al orasului Otopeni, detinator de instalatii, .

tehnologice din infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu

apa ~i de canalizare, precum ~i operatorul care a primit in gestiune delegata acest

document cu u~urinta.

(2)Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de

planurile, scheme Ie ~i documentele aflate in arhiva.

(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate

in arhiva este interzisa.

(4) La incheierea activitatii de operare, operatorul va preda pe baza de proces-

verbal intreaga arhiva pe care ~i-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta

a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originate;

c)
~ ( ' ('I"",~.- ',,:,1.'
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g)
in cazulin care reparatia s-a executat de alt agent economic;

h)

i)

planificate (lucrari dereparatiiurmatoareiscadenta ~i tipulj) data

curenta, revizii tehnice, reparatii curente ~i capitale);

data scadenta a urmatoarei verificari periodice;k)

buletinele de incercari periodice ~i dupa reparatii.1)

si instalatiile de comanda, teletransmisie ~i telecomunicatii

( 4) Pentru evacuari, cladiri, co~uri de rum ~i altele asemenea, precum ~i pentru

de ridicat, cazane ~i recipiente sub presiune se va intocmi ~i folosi

'1 ceruta de normele legale in vigoare.

~i capitate.

instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante,

(2) Toate echipamentele mentionate la alineatul (1), pre cum ~i conductele,

" ; electrice, instalatiile independente, trebuie sa fie numerotate dupa un sistem

(3)La punctele d<~~9iducere,a exploatarii trebuie sa se gaseasca atfit scheme Ie
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f reguli de prevenire ~i lichidare a avariilor

g reguli de prevenire ~i sting ere a incendiilor

h reguli de anuntare ~i adresare

.,
1 enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insu~ire(

'-ii 

~i promovarea unui examen sail autorizarea

.,

j,
~.. masun pentru aslgurarea protecpel munCll

(3)Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de coordonatoru

'li de munca ~i Stint aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere a

'li desemnata in acest sellS, mentionandu-se data intrarii in vigoare

(4)Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cattl 

este nevoie, certificandu-se, prin aplicarea sub semnatura a unei ~tampile "valabi

anul. ". Modificarile ~i completarile se aduc la cuno~tinta, sub sernnatura

care este obligat sa Ie cunoasca ~i sa aplice instructiunea/procedur2

Art.20 (1) Operatorul desfa~oara una sau mai multe activitati specifice
_!- 1-'i de alimentare cu apa ~i de canalizare si elaboreaza, revizuie~te ~i aplica

i 

tehnice interne,

(2) in vederea aplicarii prevederilor alineatului (1), operatorul va intocmi liste

instructiunile/procedurile tehnice interne Decesare, cu care vor fi dotate locurile de
,_r 1. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, ce]

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor

c) instructi uni/proce~"'~~ice interney,~',;-~'" -0 .: ;~~..
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auxiliare;

tehnice interne pentru executarea manevrelord) instructi uni/proced uri

instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;e)

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii ~i automatizari;

instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor deg)

Art. 21 (1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema

~ de functionare a fiecarui utilaj, instalatie, echipament ~i pentru fiecare

, 1 mentionandu-se ~i celelalte scheme admise de functionare ale instalatiei,

de cea normal a, precum ~i modul de trecere de la 0 schema normal a la una

(2) Pe scheme se va inscrie simbolic stare a normal A de functionarea elementelor

(3) Abaterile de la functionarea in schema normala de functionare se aproba de

tehnica a operatorului ~i se consernneaza in evidentele de operare ale

ide deservire ~i de conducere operativa,

Art.22 (1) Personalul de ope rare va intocmi zilnic situatii cu date Ie de

~, daca acestea nu sunt inregistrate ~i memorate prill intermediul unui sistem

informatic. Datele memorate in sistemul informatic sail cele intocmite de personalul

de operare reprezinta forma primara a evidentei tehnice.

(2) Documentatia operativa ~i evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de

personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru

eliminarea eventualelor defecte ~i deranjamente constatate in functionarea instalatiilor,

~

sau pentru cre~terea eficientei ~i, ~~~ei~n exploatare.
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b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucrari de intretinere periodic a;

e) lucrari de intretinere neprogramate;

f) lucrari de interventii accidentale.,

Art. 25 (1) Lucrarile de intretinere, periodice sunt cele prevazute

de baza.

instructiunile de exploatare.

1, in conditiile stabilite la art. 21.

..de functionare
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SECTIUNEA a 3-a

Analiza ~i eviden(a incidentelor ~i avariilor

Art. 27 (1) In scopul cre~terii sigurantei in functionare a serviciului de

cu apa ~i de canalizare ~i a continuitatii serviciului, operatorul va intocmi

i de analiza operativa ~i sistematica a evenimentelor nedorite care au lac in

: apartinand sistemului de alimentare cu apii §i de canalizare, stabilindu-se

privind cre~terea fiabilitatii echipamentelor ~i schemelor tehnologice,

activitatii de exploatare, intretinere ~i reparatii ~i cre~terea nivelului de

~i disciplina a personalului.

(2)Procedurile prevazute la alineatul (1) se vor intocmi pe baza prevederilor

1 Regulament aprobat de Consiliul Local al orasului Otopeni.

Art. 28 Evenimentele care se analizeaza se refera, in principal, la:

-defectiuni curente;

-deranjamente la captari, statii de tratare, retele de transport ~i de distributie

a ape!;

-deranjamente la instalatiile de colectare, de transport, la statiile de epurare a

apelor uzate ~i la cele de tratare ~i depozitare a namolurilor;

-incidente ~i avarii;

-abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite:

-limitari de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat in

sistem.

Art. 29 (1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca 0 abatere de la stare a

normal a sail ca 0 deficienta a echipamentelor sail a instalatiilor, care nu duce la

oprirea acestora.

(2) Defectiunile personalul decaire in timpulse operare,

"

,
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anexe. Se considera deranjament ~i oprirea utilajelor auxiliare care au

intrarea automata in functiune a utilajului de rezerva.

a)

conditiile de avarie;

b)

produsa, transportata sau fumizata;

~

a)

de protectie ~i automa .e, in cazul unor evenimente care au avut lac intr-
., ~ N I A ~ , ~~

o-; 2 5 ,,~, 'i~" \.. 44
/' '", ~ "~".': ~~

~,~ ,"~'."
,~ /. ' ! (\

~~~M, ~ ,~:c~fi;!~~~LIA 1.==--, , f-o ,; II!
'. ;"'." 0 I ... ":11 " II-l:

Sa!.





sail transport a apei potabile, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daca

acestea sa ramana indisponibile pe 0 durata mai mare de 72 de ore;

functiune a instalatiilor..e) ie~irea accidentala dindefectarea sail

~i transport a apei potabile, care conduc la reducerea cantitatii livrate cu mai

de 50% pe 0 durata mai mare de 0 ora;

(2) Daca pe durata desfii~urarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute,

i~i schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie,

se va incadra pe toata durata desfa~urarii lui in categoria avariei.

Art. 32 Analiza avariei se efectueaza imediat dupa producerea evenimentului

de catre factorii de raspundere ai operatorului, de regula, impreuna cu cei ai

.Local al orasului Otopeni,

Art. 33 Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:,

locul ~i momentul aparitiei incidentului sail avariei;a)

b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema

cu indicarea abaterilor de la aceasta;

motivul care a favorizat aparitia ~i dezvoltarea evenimentelor;c)

d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor,

, inregistrarilor computerizate ~i declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfa~urarii ~i lichidarii

f) situatia functionarii semnalizarilor, protectiilor ~i automatizarilor;

g) efectele produse instalatiilor, rezultatdaca echipamentasupra a

cu descrierea deteriorarii/defectiunii;

h)
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i) stadiul verificarilor profilactice, reviziile ~l reparatiile pentru
sail protectiile care nu au functionat corespunzator;

j) cauzele tehnice ~i factorii care au provocat fiecare eveniment

de evenimente;

~

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului ~i modul de

a instructiunilor;

1) influenta schemei tehnologice sail de functionare in care sunt cuprinse

afectate de incident sau avarie;

m) situatia proceduril or /instruc!i unil or de ~1 reparatiiexploatare ~1
..lor, cu mentionarea lipsurilor constatate ~i a eventualelor incalcari ale celor

n) masuri tehnice ~i organizatorice de prevenire a

cu stabilirea termenelor ~i responsabilitatilor.

unor evenimente

~

Art. 34 (1) Analiza incidentelor ~i avariilor trebuie finalizata in cel mult 5 zile

de la lichidarea acestora.

lichidarea acesteia.

transmite factorilor implica!i pentru exprimare scrisa a punctului de vedere.

~i/sau a
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, dupa caz, participarea acestora fiind

sau a Consiliului Local al orasului Otopeni.

obligatorie la solicitarea

avana incidentul influenteaza,(5) Daca afecteaza functionarea,sau sau

aflate in administrarea altor operator sau agenti economici, ace~tia vor

, in cel mai scurt timp, informatiile necesare operatorului in vederea

avariei sau incidentului.

Art. 35 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un

tip denumit "fi~a de incident", iar la exemplarul care ramane la operator se

anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fi~ei de incident va fi in conformitate cu prevederile

32.

Art. 36 (1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor de alimentare

cu apa potabila ~i a preluarii apelor uzate, operatorul va urmari evidentierea

a intreruperilor ~i limitarilor, a duratei ~i a cauzelor de intrerupere a-cafre 

utilizatori, inclusiv a celor datorate de instalatiile acestora, daca au

functionarea instalatiilor operatorului.

(2)Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi Sail limitari se va transmite

sail la solicitare catre Directia Buget -lnvestitii (D.B.I.) din cadul Primariei

~ Otopeni.

Art. 37 (1) Analiza deteriorarii/defectarii echipamentelor se face in scopul

..indicatorilor de fiabilitate a acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipamente care au avut loc cu ocazia

sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului

pentru fiecare echipament in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un

-tip denumit "fi~a pe~:o~chipament deteriorat" care se anexeaza la fi~a
/:I::/"~"':"" .: '."
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evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercarilor

i, reparatiilor sau intretinerii necorespunzatoare, neefectuarii la

sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor

sau a instalatiei din care fac parte ~i care au fost inlocuite cu rezerva

modul cum s-a facut aceasta inlocuire) ~i care au avut loc in afara

incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine 0 evidenta separata

~1 cauze.

defectiunilor ~i deteriorarilor se face ~i in perioada de probe de

in functiune dupa montare, inlocuire sail reparatie capitala.

(1) Fi~ele de incidente ~i de echipamente deteriorate reprezinta

primare pentru evidenta statistica ~i aprecierea realizarii indicatorilor de

evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta

serviciul.

~ incheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 15, alin. (4).

SECTIUNEA a 4-a.
Asigurarea siguran(ei de func(ionare a instala(iilor

39 (1) Pentru cre~terea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare

'~ canalizare ~i a continuitatii alimentarii cu apa ~i a preluarii apelor uzate,

va Intocmi proceduri prill care se instituie reguli de efectuare a manevrelor

.J apaI1inand sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare.

Procedurile prevazute la alineatul (1) se vor intocmi pe baza prevederilor

I ReguJ
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Art. 40 Manevrele in instalatii se executa pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de

fiind detenninate de necesitatile objective de adaptare a functionarii la

utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea

etc., avand un caracter frecvent ~i executandu-se mereu Ia rei, denumite

cureme;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fara ca

sa aiba un caracter frecvent sau periodic, inclusiv a celor care au drept scop

din exploatare a echipamentelor pentru lucrari sail probe ~i redarea lor in

~, 

denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect ~i restabilirea circuitului functional.
al instalatiei Sail a ansamblului de instalatii executate cu ocazia aparitiei

t, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 41 In sensul prezentului regulament, nu Stint considerate manevre in

modificarile regimurilor de functionare, acelea care au lac ca urmare a

sistemelor de automatizare ~i de protectie sau care Stint executate curent de

de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de

tara modificarea schemei de functionare aprobate.

Art. 42 Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfa~urarea

a acestora;

b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se efectueze printr-un

minim de operatii;

C) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba in vedere respectarea

2:~!!'
6 i\

ill
, .

.tehnologic stabilit prill instructiunile de exploatare a echipamentului sail a
-;0; la care se execut~ ,
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d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie Ie poate avea,

instalatiei in care se executa manevra, cat ~i asupra restului instalatiilor

de aceasta, in special din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-e)
care se pot executa simultan, fara a se conditiona una pe alta, in functie de

de executanti ~i de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de

sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie af)

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prill comanda de la

fie urmata de verificarea realizarii acestei comenzi sau verificarea realizarii

corespunzator;

persoana care concepe manevra trebuie sa cunoasca instalatia in care seh)

de schema detaliatade manevra, sa dispunaoperatiile cerute

situatiei din teren ~i de schema tehnologica de executare a manevrei.

Art. 43 Manevrele in instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris

.-: de manevra, care trebuie sa contina :

tema manevrei;a)

b) scopul manevrei;

succesiunea operatiilor;c)

notatii in legatura cu dispunerea ~i indeplinirea operatiilor;d)

persoanele care executa sau au legatura cu manevra ~i responsabilitatilee)

Art. 44 Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

foaie de manevra permanenta, al carei continut este prestabilit ina)
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tehnice interne, putandu-se folosi la:

manevre curente;

anumite manevre programate, cu caracter curent;

anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate. al carei continut se

pentru efectuarea de lucrari programate sau accidentale ~i care prill

sau necesita 0 succesiune de operaTii care nu se incadreaza in foile de

permanente.

Art. 45 Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executa fiira foaie de

Lichidarea incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor

in acest sens.

Art. 46 (1) Intocmirea, verificarea ~i aprobarea foilor de manevra se fac de catre

desemnate de operator, care au pregatirea necesara ~i asigura executarea

operativ ~i tehnico-administrativ

(2) Nu se admite verificarea ~i aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3)In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza 0 schema de

referitoare la manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmita, verificata ~i aprobata se pune in aplicare numai

in care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul,

sau ansamblul de instalatii in cauza, conform procedurilor aprobate.

Art. 47 Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de

prevazute in procedurile aprobate ~i care raspund de necesitatea efectuarii

~NI~/-- '
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Art. 48 Executarea manevrelor in cazullucrarilor normale, programate, probelor

trebuie realizata astfel incat echipamentul sa nu fie scos din exploatare

decat este necesar ~i nici sa nu se intarzie admiterea la lucru.

Art. 49 Fiecare operator va -

cu manevrele care se executa pe baza de foi de manevra permanente

stabili prm

decizie~lproceduraintema

baza de instructiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 50 (1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform
.' de proiectare ~i/sau ale fumizorului de echipament cu privire la probele

, rodajul mecanic, probe Ie tehnologice ~i punerea in functiune.

(2) In perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele ~i opera!iile
c ~- -cad in sarcina organiza!iei care executa montajul cu participarea

1 de exploatare

(3) Dupa terminarea probelor mecanice ~i eventual a rodajului in gal, se face

.I preliminara a lucrarilor de construclii-montaj sail lucrarile se preiau de catre

cu proces-verbal de preluare-primire, dura care rodajul in sarcina ~i probe Ie

-cad in sarcina beneficiarului.

~

Art. 51 (1) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale

'.! ! executarea acestora conform foii de manevra, ora inceperii ~i terminarii

stare a operativa, configuratia etc., in care s-au adus echipamentele

precum ~i orele la care s-au executat operatiile care prezinta importanta in

echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii,

(2) Este obligatorie inscrierea in evidentele operative ale instalatiei a tuturor

~i demontarilor de flan~e oarbe folosite pentru blindarea circuitelor,

~1 admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrarilor, conform

interne.

~
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Art. 52 (l)Trecerea de la schema obi~nuita la 0 alta varianta de schema de

se admite numai in cazurile de prevenire de incidente, accidente ~i

pre cum ~i in cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale

respective, personalul de deservire operativa ~i de comanda operativa

I. de manevra rncuta.

(2)Trecerea de la schema normala la una din scheme Ie varianta se va face pe

foii de manevra ~i cu asistenta tehnica.

Art. 53 Orice persoana care executa, coordoneaza, conduce, dispune, aproba sau.I 

la pregatirea, coordonarea si efectuarea manevrelor in instalatiile sistemelor

cu apa §'i de canalizare trebuie sa cunoasca prevederile referitoare la

manevrelor in instalatii ~i sa Ie aplice in mod corespunzator.

CAPITOLUL III

Sisteme de alimentare CD apa ~i de canalizare

Art. 54 Prill sistemele de alimentare cu apa ~i de canalizare din ora~ul Otopeni

a) serviciul de alimentare cu apa potabila, care are drept scop asigurarea

potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatii. Apa potabila este

, in ordinea prioritatilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor ~i

, consumul menajer, servicii comunitare de utilitate publica, precum ~i pentru

necesar in activitati economice productive ~i comerciale;

serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciului deb)

pentru toti utilizatorii

Art. 55 Apa livrata ~i apa descarcata trebuie sa indeplineasca urmatoarele

a) apa potabila ~~$11f~rilor va avea proprietatile fizico-chimice~I.~(r:"\ ,., \\ 35"" 7."

«\ ";'~ ~J )
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~i organoleptice conform normativelor in vigoare;

apele descarcate in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuseb)

a apelor uzate.

este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive.

(2)Pentru constructiile care urmeaza a fi executate in zona de protectie ~i de

l a conductelor retelelor de alimentare cu apa ~i de canalizare, autorizatia de

va fi emisa numai dupa obtinerea avizului operatorului.

Art. 57 (1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa Sail in retea, se interzice

~ 1 constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor, poqilor, stalpilor de iluminat,

de avertizare, amplasate in zona de protectie sanitara ~i care, conform

L' ~ i in vigoare, apartin domeniului public,

(2) Este interzisa afectarea functionarii retelelor de apa ~i de canalizare prin

l la manevrarea armaturilor ~i accesoriilor a altar persoane, cu exceptia celor

, -; de operator ~i, in cazuri de foqa majora, a pompierilor. In acest gens

va lua to ate masurile de siguranta necesare.

de

Art. 58 (1) Executarea de catre terti a lucrarilor de orice fel ~i in special a celor

sapatura, de-a lungul traseelor sau in intersectie cu retelele de apa ~i de canalizare,

~i a celor de extindere a retelelor de apa ~i de canalizare se va face numai in

, ~~:P.. N /4"""':
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unui proiect intocmit de un agent economic autorizat, insu~it de operatorul

1 de alimentare cu apa ~i de canalizare.

(2)Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului operatorului, pe

unui proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal care

constructorul la protejarea, in timpul lucrarilor pe care Ie efectueaza, a

de apa ~i de canalizare

(3) A varierea sau distrugerea paqiala ori totala a unor parti din reteaua de apa

de canalizare, provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de construc!ii, va fi

prill grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sail distrugerii,

sa, rnra ca prill aceasta persoana juridica vinovata sa fie exonerata de

daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura
.., ; de apa ~i/sau de canalizare. Lucrarile se vor efectua imediat dupa avariere

distrugere, reglementarea aspectelor juridice sail financiare realizandu-se ulterior

avariei. Dupa terminarea lucrarilor de remediere reteaua afectata trebuie sa

conditiilor pentru care a f08t proiectata.

CAPITOLUL IV

Serviciol de alimentare co apa

Sec(iunea 1

Dispozi(ii generate

Art. 59 (1) Consiliul Local al orasului Otopeni trebuie sa asigure conditiile

--; accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de,

cu apa.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu ~i de utilizare a serviciului este garantat

utilizatorilor, in

:, 

cu respectarea prevederilor prezentului
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(3) In ora~ul Otopeni, operatorul gestioneaza, administreaza si exploateaza

din domeniul public si privat aferente serviciului public de alimentare cu apa,

contractului de delegare de gestiune prill concesiune.

gestiunii delegate si prezentul Regulament pentru asigurarea continuitatii

si cre~terea nivelului calitativ al acestuia. In principal, aceste servicii

a. captarea, tratarea, distribuirea si fumizarea catre utilizatori a apei potabile

calitatea prevazuta in legislatia in vigoare in Romania;

b. exploatarea, intretinerea si repararea bunurilor proprietate publica si

aferente sistemului de alimentare cu apa, din perimetrul de concesiune;

c. gestiunea serviciului pentru utilizatori, inclusiv citirea contoarelor, emiterea

, colectarea si recuperarea datoriilor;

d. cooperarea cu si raportarea catre Consiliul Local al ora~ului Otopeni si catre

organismele de reglementare, in concordanta cu legislatia in vigoare, inclusiv cu
, Sanatatii si autoritatea de reglementare a mediului inconjurator;

e. notificarea Consiliului Local al ora~ului Otopeni si a Autoritatilor de
, relevante in legatura cu orice schimbari importante in practicile de

ale operatorului;

g. asigurarea disponibilitatilor si eficientei capacitatilor de lucru si luarea de

pentru siguranta instalatiilor, a proceselor tehnologice;

h. implementarea unui sistem integrat de management calitate-mediu.

(/1r~..
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Art. 61 in vederea unei evidente mai u~oare ~i a crearii premise lor luarii unor

corecte ~i in timp real, este necesara preocuparea pentru crearea unei haze de

in format electronic structurata pe domenii:

date constructive;a)

b) date tehnologice;

c) date de cost;

d) date asupra reparatiilor etc.

Art. 62 Baza de date trebuie sa contina caracteristicile constructive,

a) materiale;

b) dimensiuni;

c) adancime de pozare;

d) anul realizarii;

e) pozitie ~i marime bran~amente, hidranti, vane;

t) reparatiile executate;

g) presiunea de lucru;

h) presiunea maxima in sistem;

i) presiunea de incercare;

j) viteza apei;

k) sectiunea de control a calitatii apei etc.

Art.63 Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poata fi accesate u~or

vederea introducerii intr-un model de calcul/verificare a retelei, iar pentru to ate
, importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.)

fi date ~i coordonatele tr~!~~' di .Ie.
~t.ANI
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SECTIUNEA a 2-a

Captarea ape;

Art. 

64 (1) La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, sursa de-, 
-cu apa pentru sistemul public de alimentare este subterana, compusa din 11

(2) Apa subterana, folosita ca sursa pentru sistemul de alimentare cu apa din

ora~ul Otopeni, trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiTii:

a) calitatea corespunzatoare categoriei de folosinta intr-un pro cent de 95%

numarul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

..(cresterea populatiei, edilitara).

poluante din teritoriul aferent.

sursa, pe baza studiului de specialitate, in confonnitate cu standardele de

in vigoare.

amplasate ~i construite astfel incat sa fie protejate contra ~iroirilor de ape ~i
, !~-- inundatiilor.

,
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(4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public ~i

animalelor, sa fie prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in
",,=")i'O,, precipitatiilor atIposf~~~~, ~





statia de pompare se va urmari:

~

SECTIUNEA a 3-a

Tratarea ape; brute

Obiectivulluandu-se in

1. finala a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a

apa potabila ~i au ca sursa apa subterana.
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(3) Dezinfectia apei se face cu sub stante clorigene.

( 4) Procentul necorespunzatoare de

nu trebuie sa depa~easca 5% din totalul probelor recoltate intr-un an

deprobemicrobiologic,

in reteaua,

Art. 72 La apele incarcate cu sub stante organice oxidabile, amoniac, nitriti,
, ---, plancton, ape colorate datorita materialelor humice, dozele de clor

de clor introdus inainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

Art. 73 Regulile generale dupa care trebuie sa functioneze treapta

sunt:

1) reactivul trebuie introdus acolo uncle are eficienta maxima;

2) reactivul si doza se vor alege astfel incat sa nu rezulte compu~i

de tip trihalometani, cloriti, clorati sau bromati iar daca ace~tia apar,.sa 

fie sub valorile maxim admise;

3) tipul ~i doza de reactiv vor fi alese functie de tipul de materiale care

reteaua de distributie, astfel incat calitatea apei nu trebuie sa se deterioreze

reactivului de dezinfectare in exces sau in lipsa.

SECTIUNEA a 4-a.
Transportul apei potabile

Art. 74 Conductele care transporta apa trebuie sa indeplineasca simultan

conditii:

a) sa asigure debitul proiectat de apa in sectiunea respectiva;

b) sa fie etan~e, pentru eficienta functionarii ~i protectia spatiului invecinat;

c)

d) sa pastreze cal!

sa reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectiva;
~"""""" A. i'r ~
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Art. 75 (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel

(2) Inspectia va fi mcuta, de regula, de acela~i personal pentru a se obi~nui cu

.: ~i a putea sesiza diferentele de la un controlla altul. Rezultatul inspectiei se

l intr-o fi~a de inspectie a carui continut va fi stabilit in cadrul

proprii. Ele stall la baza:

a) Intocmirii planului de Intretinere ~i a executarii lucrarilor necesare;

executarii lucrarilor de reparatie, daca este carol;b)

c) avertizarii populatiei daca aspectele semnalate stint legate de cantitatea de

apei, restrictii de fumizare) sau a calitatii acesteia (masuri de dezinfectare

etc.;

luarea masurilor asupra interventiilor neautorizate in zona de protectied)

starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenta apeia)

daca este cazul, va fi anuntata echipa de interventie pentru scoaterea apei din

~i e,1iminarea cauzelor care au provocat inundarea etc.;

b) starea suprafetei de teren asigurata ca zona de protectie sanitara: depozite

necontrolate, folosirea sub stante lor nepermise, utilizarea apei in mod

existen!a mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a

etc.;

starea altor mijloace de asigurare a functionarii;c)

d) verificarea starii mijloacelor prill care sunt prelevate probe de apa in

controlului asupra calita~ii. Probele de apa potabila vor fi luate numai de

I. special instruit, vor fi centr~J.~~te ~i, pe baza lor, se va realiza raportul anual
;, l~, t"'O,

calitatii apei, conform pt:evet)~nlor legale in vigoare.
, '" /
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Art. 77 Lucrarile de intretinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare

; inspectiei sau dupa un plan anual de intretinere, astfel:

a)

b) se curata ~i se inierbeaza zonele de protectie sanitara: anual;

c) se etan~eaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elernentele

din carnine, supratraversari, elernente de sernnalizare: anual;

d)

e)

t) se verifica pierderile de apa pe tronsoane: permanent;

g) se detecteaza eventuale bran~ari neautorizate: lunar;

h)

i) se spala tronsoanele uncle apar probleme (oxid de fief, dezvoltari

etc.): dupa caz.

un audit de specialitate cu personalul ate stat

de control.
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local debitul ~i presiunea in sectiunile de control ~i compararea valorilor

cu valorile din schema generala de functionare a sistemului.

(3) Pentru realizarea unui bilant al apei ~i pentru a avea 0 evaluare general a a

sistemului, se va detennina marimea pierderii de apa din sistem, prill

simultana a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp cu ajutorul

de apa, pe tronsoane.

(4) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face
~ ale presiunii in sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu

de calcul pentru punerea in evidenta a unor disfunctionalitati pe conducta de

Art. 80 Pierderile de apa admisibile pentru 0 aductiune trebuie sa se situeze la

sub 5% din cantitatea de apa intrata in sistem.

SECTIUNEA a 5-a

Art. 81 (1) in rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie sanogena ~i curata,

fie lipsita de microorganisme, paraziti sail sub stante care, prin numar ori

, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana ~i

cerintele minime prevazute de legislatia in vigoare.

(2) Apa potabila este considerata sanogena ~i curata, daca in proba prelevata la

din rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme,

~i streptococi fecali stint cele prevazute in legislatia specifica ~i daca rezultatele
0 ..00 pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora in 95% din probele

pe durata unui an calendaristic.

Art. 82 Operatorul serviciului de alimentare cu apa trebuie sa asigure prelevarea

analizarea cel put~;'~i~i~;~~~~~\~~e apa pe luna de la ie~irea din fiecare rezervor de

W;r. \i~
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in functiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor:

coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, numar de colonii la 22 grade C ~i

grade C, turbiditate ~i dezinfectantul rezidual.

Art.83 Operatorul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea unui

de apa potabila inmagazinata care sa acopere minimul necesar pentru 0

de 12 ore de intrerupere a prelucrarii ~i livrarii in statiile de tratare.

Art. 84 Rezervoarele de Inmagazinare trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a

spalare ~i existen!a unui sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

Art. 85 Spalarea, curatarea, ~i dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare este

,---' -~i trebuie realizata periodic ~i ori de cate ori este necesar, iar materialele ~i

de curatire ~i dezinfectie trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire.

Art. 86 Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate ~i intretinute

incat sa nu permita contarninare din exterior.

Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele,Art. 87

etc., a instalatiilor de pentru potabilizare ~i

de inmagazinare a apei, trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire in acest

tratare 

a apei

Art. 88 Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie sa fie sigilata in

inchis ~i se poate deschide numai la dispozitia organelor de paza contra

Art. 89 Personalul de operare va urrnari starea rezervoarelor de inmagazinare,

tennica, aerisirea, caile de acces, pierderile de apa etc., ~i va consemna nivelul

.in rezervor, temperatura apei ~i debitul vehiculat.
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SECTIUNEA a 6-a

Distribu(ia apei potabile

(1) Ora~ul Otopeni trebuie sa asigure conditiile Decesare accesului

al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa.

Dreptul de acces nediscriminatoriu ~i de utilizare a serviciului este garantat

conditii. contractuale ~1 prevederilorutilizatorilor, in respectareacu

serviciului ~i a programelor de reabilitare, modemizare si extindere a

de alimentare cu apa.

91 (1) Delimitarea dintre reteaua publica de alimentare cu apa ~i reteaua

de distributie apartinand utilizatorului este caminul de bran~ament.

Paqile componente ale unui bran~ament sunt:

priza de apa, reprezentand punctul de racordare la reteaua de distributie aa)

b) 0 conducta de bran~ament, care se leaga la reteaua publica de distributie;

armatura (vana) de concesie;c)

care asigura masurarea debitului ded) contorul de bran~ament,

armatura (vana) de inchidere;e)

f) 0 constructie numita camin de contor (de bran~ament), plasata pe

public sau privat, fiind vizibila ~i accesibila.

(3) Delimitarea dintre reteaua publica de distributie ~i instalatia interioara a

se face prill contorul de bran~ament, care este ultima componenm a

de distributie.,

(4) Prill exceptie de la prevederile alin. 3, in cazul montarii si/sau inlocuirii

.atunci cand operatorul monteaza garnitura de dupa contor impreuna cu un
f i! 48
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si asociatia de proprietari. Pana la executarea acestor lucrari, au obligatia de a

conventii cu asociatia de proprietari (in carol imobilelor administrate de

de proprietari) sau contract incheiat cu proprietarul (in cazul imobilelor

-privata) pentru a beneficia de bran~amentul existent, numai in situatia in

utilizarea acestuia nu-i afecteaza pe ceilalti locatari.

(7) Pentru agentii economici nou infiintati, termenul de solicitare pentru

unui bran~ament propriu sau a unei separatii tehnice este de 30 zile de la

obtinerii autorizatiei de functionare., , ,

(8) Operatorul are obligatia de a sesiza Primaria orasului Otopeni asupra

prezentului articol.

..tehnice, numai in baza avizului eliberat de operator la cererea acestuia si a
! de executie.

,

unui bran~ament, prill documente informative trimise celor care solicita

gen de informatii.

(3) Orice utilizator potential, persoana fizica sail juridica, care dore~te sa fie
"" ---apa printr-un bransam~nt~~p'aseparat de cel existent, trebuie sa depuna

'"
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serviciului poate desfiinta, busona sau bloca rete Ie Ie respective, fara ca

sa aiba dreptulla despagubiri, in cazul in care se constata executarea unor

~ de bran~are la retelele pub lice de alimentare cu apa fara aprobare sau daca

dovada ca aceste retele nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico-sanitare

Art. 98 (1) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica,
'. receptie ~i punere In functiune a partii publice a bran~amentelor ce se vor

dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, pe retelele de alimentare cu

existente la data intrarii in vigoare a acestuia, revin in sarcina operatorului~

dreptul de acces si utilizare nediscriminatoriu al serviciului public de

cu apa pentru toti potentialii consumatori care nu poseda bransament la

intrarii in vigoare a prezentului regulament.

(2) Lucrarile de intretinere, exploatare si reconditionare a partilor publice a

.-de apa sunt executate de operatorul serviciului.

(3) Intretinerea care revine in sarcina operatorului serviciului nu cuprinde

cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea bran~amentului si cheltuielile

pentru repararea avariilor cauzate de neglijenta dovedita a utilizatorului; in acest caz

aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

Art. 99 Lucrarile de intretinere la reteaua de distributie constau in:" ,

verificarea starii ~ia) integritatea hidrantilor ~i remedierea imediata

deficientelor: capacele de protectie, pierderea de apa, interventia neautorizata,

blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de marcaj, eventual stare a de functionare

prin deschiderea hidrantului pentru 0 perioada scurta de timp: saptamanal;

b) verificarea starii caminelor de vane: existenta capacelor, stare a capacelor

de camin ~i inlocuirea imediata ~~/~~f~~i sigure, stare a interioara a caminului (are

apa, are de~euri, are legaturi ~~6yj~;c~rt~~ructia este intreaga, daca scara nu este
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metalice Stint vopsite etc.);

verificarea caminelor de bran~ament: integritate, stare a contorului de apa,

~i eventual citirea contorului, prezenta apei in camin (se anunta echipa de

pentru scoaterea apei din camin ~i eliminarea cauzelor care au provocat

tendintele de distrugere etc.;

montarea indicatoarelor rutiere ~i a celor luminoase de avertizare

in zona in care capacele ce se gasesc pe calea rutiera sunt lipsa/defecte,

pre cum si luarea masurilor de inlocuire a acestora;

e) verificarea ca dupa refacerea caii de circulatie capacele sa fie la cota noii

: saptamanal;

f) verificarea functionarii vane lor, vanelor de reglare a presiunii ~i ventilelor

g) controlul pierderilor de apa; integral la cel putin 2 ani pentru retelele de

h) depistarea bran~amentelor executate fraudulos: lunar;

i) inlocuirea contoarelor de apa defecte, care functioneaza in afara clasei de

sail pentru verificarea metrologica periodica;

j) asigurarea starii normale de functionare a nodurilor in care se preleveaza

pentru urmarirea calitatii apei, de catre personalul propriu sau de catre organele

lunar;

k) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica ca urmare a

consumului: lunar sau la intervale care se stabilesc in functie de indicatiile, ,

sanitare de inspectie, sau acolo unde se semnaleaza probe bacteriologice

(lipsa clorului rezidual, prezenta bacteriilor colifonne etc.);

1) verificarea debitului ~i presiunii la bran~amentul utilizatorului, la cererea
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m) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute; saptamanal.

Art. 100 Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele de

functionarii, vor fi sistematizate ~i vor fi introduse in lista supravegherii

sau chiar in cartea constructiei.

Art. 101 Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate rata de calea

in sistemul national de referinta ~i vor fi pregatite pentru sistemul GIS.

Art. 102 (1) Periodic, de regula anual, operatorul veri fica alinierea la sistemul

a capacelor caminelor stradale ale sistemelor de alimentare cu apa.

(2) In cazul in care se constata denivelari, operatorul va proceda la punerea la

capacului, rata de sistemul rutier.

Art. 103 (l)Atunci cand instructiunile 0 prevad, cand organele sanitare decid
, un accident care a avut implicatii asupra calitatii apei, se face spalarea ~i

unor tronsoane din retea sail a intregii retele.

(2) Pentru siguranta, populatia trebuie avertizata ~i anuntata cand la bran~ament

indepline~te conditiile de potabilitate.

Art. 104 (1) Pierderile de apa in retea se considera ca fiind normale daca au

sub 15% din cantitatea totala intrata in sistemul de distributie.,

(2) Lucrarile de reabilitare sail modemizare, dupa caz, se efectueaza in mod

..,in cazul in care pierderea general a de apa (de la captare la utilizator) este

de 20%.

Art. 105 Reparatiile se vor face in concordanta cu procedura de lucru functie de:

a) tipul de material;

~

b) tehnica de lucru propusa ~i stabilita prill procedura;

c)

d)

timpul maxim posibil_Rentru oprirea apei;
../ ,

posibilitatile ~ilfi6nSeciJ;lf~_1~"i~~~~rii tronsonului avariat;
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asigurarea cu apa a obiectivelor prioritare (spitale, ~coli, agenti economici

apei poate fi grava);

utilajele care pot fi aduse pe amplasament depinzand de conditiile

~i de starea vremii, de amplasament, de marimea avariei etc.;

existenta unei autorizatii de construire, conform prevederilor legale.

106 Toate lucrarile de reparatii se vor incheia prin realizarea a doua

elaborarea unui document care sa cuprinda operatiunile efectuate, acesta

documentatia tehnica a cartii de constructii la capitolul retea sau aductiune,

b) intocmirea unui calculatii a costurilor lucrarii care va fi pastrata

de referinta a tronsonului respectiv de retea.

) Pentru eficientizarea activitatii, operatorul trebuie sa aiba un107

prill care se va coordona intreaga activitate de operare ~i va fi asigurata

informatiilor date de aparatele de masura, cu lucrarile de interventie in retea

facute de utilizatori.

(2) Dispecerul central trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primirea

asistat de un program de calculator performant ~i dublat de un sistem

ce poate asigura introducerea sistematica a datelor Intr-o baza de date,

fi u~or exploatate pentru infomlatii curente sau pentru realizarea de statistici

, 

anuale etc

Art. 108 (1) Orice utilizator are dreptulla un aparat de masurare a consumului

sau.

(2) Montarea contoarelor se va realiza la toti utilizatorii existenti ca obligatie a
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erective de apa fumizate se stabilesc pe baza inregistrarilor

se incadreaza in lista pentru determinaTe in sistem pau~al a

la prezentuJ

economici care nu poseda contoare, au activitate de productie si

potabila in procesul tehnologic, au obligatia de a prezenta operatorului

calcul, din care sa rezulte necesarul de apa.

CAPITOLUL V

Serviciul de canalizare

SECTIUNEA 1

Colectarea, transportul ~i evacuarea apelor uzate de la utilizatori

109 (1) Consiliul Local Otopeni trebuie sa asigure conditiile necesare

al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de canalizare

I 

Dreptul de acces nediscriminatoriu ~i de utilizare al serviciului este garantat

~

r, in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor prezentului

) In ora~ul Otopeni, operatorul gestioneaza, administreaza si exploateaza

din domeniul public si privat aferente serviciului public de canalizare pe baza

i de delegare de gestiune prill concesiune

110 (1) Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare ~i instalatia

l de canalizare apartinand utilizatorului este caminul de racord.

I Paqile componente ale unui racord Stint:
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0 constructie numita camin de racord, amplasata pe domeniul public sau

pentru controlul ~i intretinerea racordului, fiind vizibila ~i accesibila;

0 conducta de racordare, situata intre caminul de racord ~i reteaua publica

conductei de racordare la canalul de serviciu.

de 

la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate

sale, 

apaqin retelei pub lice de canalizare, indiferent de modul de

...acestuia.

III (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in

sub presiune a retelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la

legaturile 

prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizare, in vederea

provenite din retelele interioare de alimentare cu apa ~i de canalizare

defectiuni, 

se vor monta de catre utilizatori, vane ~i clapete contra

de 

racord se amplaseaza astfel:

la 

1-2 m rata de cladire, la imobilele rnra curie ~i rnra imprejmuire;

imediat dupa caminul uscat, de control al canivoului, la imobilele

terenuri sensibile de umezire (macroporice);

la 

canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cladire ~i canalul public

~de3 

m.

112 Evacuarea apelor ~,~a;te -jn-Jetelele de canalizare ale localitatilor este
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tlU se degradeaza constructiile ~i instalatiile retelelor de canalizare ~i ale

nu se diminueaza capacitate a de transport a canalelor prill depuneri sail

au se aduc prejudicii igienei ~i sanatatii pub lice sau personalului de

tlU 

se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se

~apacitatea 

acestora;

tlU se creeaza pericol de explozie;

tlU afecteaza calitatea apelor uzate ~i meteorice din sistemul de canalizare.

l13 

Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului ~i

~ategorii de ape uzate:

ape 

uzate menajere;

ape uzate industriale;

ipe 

uzate ora~ene~ti;

apepluviale;lpe 

uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.

114 (1) Racordarea tuturor utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, la

,e 

poate face doar In baza avizului definitiv, eliberat de operator

pe baza proiectului de executie.

ivizului se realizeaza in doua faze, ~i anume:

ivizul de racordare de principiu, eliberat in vederea obtinerii autorizatiei-cuprinde 

datele generate privind posibilitatile ~i conditiile de racordare
~ "

.date ce VOl sta l,a.b~~C~ ~;;. i documentatiilor de catre un proiectant
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:Ie 

racordare definitiv -prin care se insu~esc solutiile tehnice

, prin detaliile de executie. Documentatia anexata la c

va 

contine:,

l) 

memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul

~acordarea 

la reteaua de canalizare;

2) scheme de montaj ale conductelor de canalizare;

~) certificatul de urbanism;

4) planul de incadrare in zona, la scara de 1 :500;

5) actul de proprietate sau 0 imputemicire data de proprietar si actul

)lanul 

retelelor in incinta.

are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile

a depunerea documentatiei complete. in cazul in care in momentul

lceasta 

nu este completa, operatorul, in termen de maximum

fa 

solicita, in scris, completarea documentatiei cu documentele

Jorderou-tip care cuprinde

.1

lata 

la

completand in acest sens unlecesare 

eliberarii avizului, pre cum

;are 

s-a

~

:1) Executarea lucrarilor de racordare, se va face dupa obtinerea

:onstruire 

eliberata de Primaria orasului Otopeni, autorizatie care va

lefinitiv al operatorului.

avizului de racordare, in vederea evacuarii ape lor uzate,

la dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv

~u estimari ale debitelor ~i compozitiei apelor uzate care urmeaza a

-de canaliz MA A.
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Pentru orice modificari privind debitul ~i/sau calitatea apelor uzate,

..de canalizare de catre agenti economici, ca urmare a extinderii

.," a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altar cauze,

.de a cere un nou aviz de racordare, de a obtine avizul

Publica Ilfov ~i avizul de gospodarire a apelor, iar operatorul are

de fumizare"

Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica,

.~i punere in functiune a partii publice a racordurilor care se vor

in vigoare a prezentului regulament, pe retelele de canalizare

intrarii in vigoare a acestuia, rev in in sarcina operatorului,

..de acces si utilizare nediscriminatoriu al serviciului public de

toti potentialii consumatori care nu poseda racord la data intrarii in

realizata intre caminul de racord ~i re!eaua de canalizare interioara

inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a

eliberarii avizului de racordare operatorul va:

impurificatori a apelor uzate,

cantitatile 

~i incarcarile cu

de utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare

amplasament ~i a instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa

emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daca

canalizare ~i instalatiile de epurare au capacitatea de preluare

.indicand amplasamentul carnine lor de racord ~i, daca este

~

statii de pre-epurare;

'I





~ analiza vor avea 0 vechime de cel mult 30 de zile

~

) Receptia ~i preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaza conform

paratiile 

~i inlocuirea totala sau partiala a racordurilor

'ecum ~i a caminului de racordare soot in sarcina operatorului

~

care apar unele deteriorari ale retelelor, inclusiv cu efecte asupra

, a acestea se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea)sturile 

interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea

:arcina utilizatorului vinovat, care este raspunzator de daunele

~ate, 

provenite de la unitatile medicale ~i veterinare, curative

~ la laboratoarele ~i institutele de cercetare medicala ~i veterinara,

~

.'recum ~i de la orice fel de intreprinderi ~i institutii care, prill

.Ir, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua

>t fi evacuate in retelele de canalizare ale localitatii numai cu, ,

lasuri, certificate periodic prill buletine de analiza, el

je sanatate publica teritoriale, ce vor fi co:

~e 

in administrare ~i exploatare reteaua de canalizare:

tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se vCj

nitare 

in vigoare;

boratoarele 

institute lor care lucreaza cu produse patologice ~i la

'ealizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tut,

i ,3.isla!iei sanitare in vigoare.
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l23 

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele ~i normative Ie inprivire 

la conditiile de evacuare ~i calitatea apelor uzate. In acest sellS

1U poate deversa in reteaua de canalizare ape uzate care in sectiunea de

llaterii 

in suspensie, ale caror cantitate, marime ~i natura constituie un

Ie 

corodare si/sau colmatare a retelelor de canalizare, provoaca depuneri

:urgerea 

normalft;

;ubstante 

cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt

Ie 

canalizare din ora~ul Otopeni;

;ubstante 

de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala

Jot stanjeni exploatarea normal a a retelelor de canalizare ~i statiilor

lpelor uzate sau care, Impreuna cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

;ubstante 

toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din

:>ot pune in pericol personalul de exploatare a retelelor de canalizare ~i a

~;ubstante 

cu grad ridicat de periculozitate;

:ubstante 

care, singure sail in amestec cu apa din canalizare, pot degaja)a 

contribuie la poluarea mediului inconjurator;

iubstan!e 

colorante, ale caror cantita!i ~i natura, in condi!iile diluarii

°etelele 

de canalizare ~i in statiile de epurare, determina modificarea culorii

Ie 

apa in care se evacueaza apele epurate;

;ubstante 

inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de

,ubstante 

organice greu biodegradabile in cantitati ce pot influenta

Ie 

epurare,atreptei biologice.
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.24 

(1) Deoarece in ora~ul Otopeni exista un sistem public de canalizare,

~ ~ care au contract de fumizare a apei, indiferent daca au sau nu

Jropriu, au obligatia de a deversa, prill racord sail prill vidanjare, apele
~. .din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai in reteaua de

;u respectarea prevederilor prezentului regulament.

~are 

se alimenteaza cu apa din reteaua de distributie sau din surse

?i care sunt amplasati in zone unde nu exista retele de canalizare, au obligatia

bazine etan~e vidanjabile sau statie de epurare compacta locala, construite ~i

in conditiile impuse de autoritatile de mediu ~i gospodarire a apelor

Vidanjarea ~i evacuarea apelor uzate provenite din astfel de rose se poate

Ie 

operatorul serviciului de canalizare, fie de catre alti agenti economici

;are 

au obtinut in prealabil avizul operatorului privind locul ~i conditiile

1 

apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

-este posibila in zonele in care exista realizat un sistem public de

daca operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de

lpelor uzate in sistemul de canalizare pana la realizarea racordului.

125 (1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligatia de a

Jermanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea in

:analizare 

sa respecte indicatorii consemnati in avizul de racordare.

:azul in care apele uzate depa~esc incarcarile avizate de operator sau de

ie 

gospodarire a apelor competente, se vor lua masuri imediate de incadrare

lvize, 

cu plata, in sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor

Ie 

epurare precum ~i a valorii eventualelor pagube produse atdt

;at ~i teqilor.

Joate 

efectua in sectiunea de masura prelevari de probe ~i

'n 

prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele industriale uzate,

h reteaua public~ d.e ca-h~li:z~e, au calitatile stabilite in conformitate cu
/ A 1-;' .~
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>relevata 

din sectiunea de masura va fi reprezentativa ~i suficienta

Lstfel:

) treime va fi analizata prill grija operatorului;

) treime prin grija utilizatorului;

0 treime va fi sigilata atat de operator, cat ~i de utilizator, constituind

:i va fi pastrata de caire una dintre cele doua parti in astfel de conditii

;onservarea 

caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei

Ie 

un laborator autorizat, agreat de ambele paqi, este opozabila

Ie 

oricare dintre cele doua paTti.

26 In vederea depistarii zonelor in care apar infiltratii in cantitati mari ale

;e 

vor efectua analize ale apei uzate in carnine, pentru determinarea

biologic de oxigen (CBOs).

27 Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilita in

tehnice, a retelei de canalizare de catre personal cali fi cat, care va

Lrmatoarele 

elemente constructive:

~xistenla 

~i inlocuirea capacelor la caminele care fac zgomot la trecerea

~xistenta 

gratarelor la gurile de scurgere;

~xistenta 

denivelarilor, gropilor, ~anturilor pe traseul colectorului;

~xistenta 

resturilor de pamant de pe strada, resturi care pot ajunge in
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repararea 

scarilor de acces in carnine.

Regulament.serviciului, 

trebuie sa fie de specialitate ~i sa aiba acordul acestuia.

poate 

fi efectuata in unul dintre urmatoarele moduri:

utilizand 

caminul de vizitare atunci cand noul racord este amplasat la 0

sub adancimea de inghet, iar curgerea se asigura gravitational sau, candla 

cota joasa, se va asigura pomparea apei;

prill 

realizarea unui camin nou pe canalul de serviciu.

oprirea 

apei ~i deversarea ei la un tronson apropiat sau prill pomparea

caminul amonte intr-un camin aval.

de 

prevenire a accidentelor atat pentru lucratorii proprii, cat ~i pentru

..la trafic.

se 

fac rara intrerupere pana la terminaTe, chiar daca se lucreaza in

succesive, 

in zile de sarbatoare, etc..

._! 

intocmindu-se, daca este cazul, noi proceduri de lucru, ate state ~i

.de 

fumizare/prestare a serviciului, reprezinta 0 cota procentuala
~ "

\
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intre 

80 si 100% din cantitatea total a de apa rece fumizata,

Hotarare 

a Consiliului Local Otopeni, pe baza unui studiu de

de 

apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se

egala cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care

face 

ca 0 cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit,

de 

apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acestuia sail pe

de 

calcul intocmit de utilizator ~i insu~it de operator.

care 

se alimenteaza din surse proprii ~i care evacueaza apa uzata

canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului

, in care se va specifica modul de masurare sau determinare a

~

SECTIUNEA a 3-a.
Evacuarea apelor pluviale din orasului Otopeni

Apele 

pluviale din ora~ului Otopeni se evacueaza prin reteaua publica

in sistem unitar si divizor.

(1) In programele anuale de verificari, operatorul trebuie sa prevada

curatarea periodica a retelei publice de canalizare.

are 

obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a

~i stradale, scop in care va efectua verificari ~i curatari periodice. Intorentiale, 

operatorul va lua masuri de interventie in locurile inundate.

in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite

pub lice de canalizare, operatorul impreuna cu Consiliul Local al

7Q
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rigolelor ~i gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate

se va asigura prill grija operatorului serviciului de salubrizare, in
,. .,. regulamentului serviciului de salubrizare.

gurilor de scurgere, cu depozit ~i sifon, guri de scurgere

unitar, se face obligatoriu inaintea sezonului ploios ~i dupa

a se putea depista care stint gurile inactive.

gurilor de scurgere se va face mecanizat, iar eventualele pietre sau

se 

aspira se vor depozita in saci de plastic care vor fi transportati

mecanica, se verifica functionarea racordului, se spala gura

cisterna, pentru Indepartarea urmelor de namol ~i asigurarea

realizarea 

inchiderii hidraulice.

spalarii mecanice namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat In

---prill gura de scurgere spalata ~i nici printr-un camin alaturat

accelerarea depunerilor pe reteaua publica de canalizare si va fi
I din apropierea statiei de pompare a apelor uzate.

operatiunii de spalare, nivelul apei in gura de scurgere

nivelul garzii hidraulice a acesteia.

lucrari de intretinere Stint:,

~i 

inlocuirea gratarelor gurilor de scurgere;

namolului depus in depozitele gurilor de scurgere;

cu apa a functionarii gurilor de scurgere;

Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua publica

prill inmultirea suprafetelor totale ale incintelor (construite

~



-0,0 mc/mp/an

.0,3 mc/mp/an

si 

institutii publice

-0,5 mc/mp/an

corecta 

a suprafetelor detinute si declarate de fiecare utilizator
~constItute 

contraventIe Sl se sanctIoneaza., ,

CAPITOLUL VI

interioare 

de alimentare CD apa ~i de canalizare

(1) Instalatia interioara de alimentare cu apa cuprinde ansamblul

de 

la robinetul de dupa contorul de bransament (punctul

:Ie

sensul de curgere al apei, palla la armatura de utilizare. Reteaua

cu apa apartine, ca obligatie de intretinere ~i reparatie,

interioare 

de apa ~i de canalizare care deservesc doi sau mai multi

~n condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartinand

ale 

condominiului ~i intra ca obligatie de intretinere ~i reparatie in

~ondominiului.interioare 

de apa ~i de canalizare din cadrul condominiului, care

proprietar, 

sunt instalatii ce apartin acestuia ~i intra ca obligatie de: 

-in sarcina proprietarului respectiv.

de delimitare intre instalatiile apartinand partilor comune ~i

proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv carol

..directia de circulatie a apei din vertical a in orizontala, in cazul

iU 

in proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de

~
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interioara de canalizare apaqine utilizatorului; operatorul

.buna functionare a retelei interioare de canalizare...
cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa

speciale contra refularii din reteaua publica de canalizare

vane 

sau cu statii de pompare a apelor uzate ).

CAPITOLUL VII

utilizatorilor

dat de proprietar, un imobil avand bran~ament propriu de apa
, propriu de canalizare ~i care beneficiaza de serviciile

fumizare/prestare.

daca exista conditii tehnice pentru

individualizarea 

consumurilor ~i pentru incheierea, in

vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate

economICI;

~

publice;

in proprietate locuinte (case)

casmCl:



de proprietari/locatari ale unui condominiu.

Functionarea 

sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare

operatorul raspunzand pentru neindeplinirea serviciului, incontractuale 

sau conditiile de mentinere a licentei., , ,

lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei in

inghet, distributia apei se va face dupa un program propus de

de Consiliul Local al orasului Otopeni, program ce va fi adus la

in timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afi~are la

Pentru interventia rapida in caz de necesitate operatorul va face

pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care

caminelor de vane ~i a hidrantilor de incendiu.

blocarea 

accesului la caminele ~i hidrantii retelei pentru care

~i inscriptiile mentionate la alin. (1).

vederea realizarii obiectivelor ~i sarcinilor ce Ie revin in domeniul

transportul, dezinfectia si inmagazinarea ~i

canalizarea, epurarea ~i evacuarea apelor uzate;

sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de

de siguranta ~i eficienta tehnico-economica, cu respectarea

tehnice de exploatare;

supravegherea ~i intretinerea, corespunzator dispozitiilor

de protectie sanitara, a constructiilor ~i instalatiilor specifice

cu apa potabila, de canalizare ~i de epurare a apelor uzate;

~

stricta a calitalii apei potabile distribuite prill intermediul
c-""",,-

cu normele igienico-sanitare incu -

-~?
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~i de gospodarire a apelor;

~i 

mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor

~i 

de canalizare;

cantitatilor de apa produse, distribuite ~i respectiv facturate;

eficientei ~i a randamentului sistemelor in scopul reducerii

pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a

~i retehnologizarea acestora;

cantitatilor de apa potabila distribuita prin retelele de alimentareprocesele 

industriale, ~i diminuarea consumurilor specifice prin

~i 

reutilizarea acesteia;

nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 30

la terminarea lucrarii, tinand cont de conditiile meteorologice

acesteia. 

lmediat dupa remedierea unei avarii care

interventie, operatorul va lua toate masurile pentru ,

care sa asigure reluarea circulatiei pe portiunile afectate, iar ,

~i calitatea initiala se va finaliza in acelea~i conditii. Pe

sigurantei circulatiei.

cu apa Sl are drept de servitute

~



de 

acestea, acest drept realizandu-se cu titlu gratuit pe toata

acestora.

cu ocazia interventiiIor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii,

proprietarilor din vecinatatea sistemelor de alimentare cu apa ~i de
, are obligatia sa Ie plateasca acestora despagubiri, in conditiiIe

terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi

prejudiciile 

cauzate. Cuantumul despagubirii se stabile~te prill

sail, in carol in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.

are 

obligatia sa tina evidente distincte pentru fiecare activitate,

pentru serviciul de operare.

Operatorul are urmatoarele obligatii:

respecte angajamentele asumate prill contractele de fumizare/prestare
, ~i de canalizare;

respecte 

prevederile prezentului regulament;

ia 

masurile Decesare pentru remedierea operativa a defectiunilor

sale, precum ~i de inlaturare a consecintelor ~i pagubelor

presteze serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare la toti

a 

incheiat contracte de fumizare/prestare ~i utilizare a serviciilor;

serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost

~respecte 

indicatorii

de 

performanta prevazuti in contractul de

programelor 

s~ilit.e de acestea;~ ' .; .,. ,1 '"~ \) , ',. "" '. '~
.-I,f{11:11 
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opririi fumizarii apei, specificand data ~i intervalul de timp in

Anuntul de oprire a fumizarii apei, prill mass-media ~i/sau

dupa caz, in functie de numarul de utilizatori afectati trebuie rncut

de ore stabilit prin contract;

ploilor torentiale care duc la depa~irea capacitatii proiectate de

a debitelor, situatie in care operatorul va face dovada depa~irii

intreruperii partiale sau totale a alimentarii cu energie electica de

national.

are dreptul sa:

~

temporar fumizarea apei Sail prestarea serviciului de canalizare,

a utilizatorilor ~i fara sa-~i asume raspunderea rata de

accidente 

sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare

care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa

in astfel de cazuri operatorul are obligatia de a anunta utilizatorii

prill toate mijIoaceIe pe care Ie are Ia dispozitie;

alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe 0 ;

prealabila, in cazul in care apar restrictionari justificate

racordarea ~i punerea in functiune a unor noi capacitati din cadrul

cu apa sau de canalizare ori a unor lucrari de intretinere

se pot face cu aprobarea Consiliului Local al orasului

cazurilor de foqa majora;

~

sau sa de alimentare cu apa, in

~



prealabila, la utilizatorii care nu ~i-au achitat facturile pe 0

30 zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a

respecta clauzele contractuale. Acelea~i masuri, inclusiv

, se pot lua rata de utilizatorii clandestini, daca

impuse de operator pentru intrarea in legalitate.

este obligat sa:

prezentului regulament;

clauzele 

contractului operatorulde furnizare incheiat cu

cu apa ~i/sau de canalizare;

eficienta ~i rationala a apei preluate din reteaua de

apa 

numai pentru folosintele prevazute in contractul de fumizare

in care utilizatorul dore~te sa extinda instalatiile sail utilizarea in

pentru care s-a incheiat contractul va in~tiinta/notifica operatorul
., conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

proprietatea sa;

operatorul, 

imediat dupa constatare, despre aparitia

de apometru, care il deserve~te;

~contorului, 

daca acesta este amplasat pe

instalatiile 

interioare in alte scopuri decat cele

lucrarile 

de Intretinere ~i reparatii care Ii revill,

la instalatiile interioare de apa pe care Ie are in proprietate sail
, '" .in cazulin ( .,

publica. Obligatia se extinde



tehnologic;ace 

stui a, inclusiv sigiliile;

facturii;

debitul surselor proprii de apa.

are 

dreptul sa:

~~;'r:;-"1~ r.. 4f ~~,~ -~
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sanatatii pub lice si calitatea vietii;

transparentei rata de utilizator;

raportul ui canti tate/ calitate/pret;

eficientei activitatii;

unui management performant vizand cresterea eficacitatii si

..de performanta pentru serviciul de apa ~i de canalizare sunturmatoarele 

activitati:

utilizatorilor la retelele publice de alimentare cu apa

serviciilor de apa ~i de canalizare;

facturarea ~i incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

~

unor relatii echitabile intre operator ~i

obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor

reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de apa ~i de

serviciului dede servlcll fumizareconexe

vederea ufI!!~lrii respectarii indicatorilor de performanta

83



apa 

~i de canalizare,

contractului de concesiune;

utilizatorilor;contoarelor,privindcitirea

activitatilorrezultatelor

contravalorii serviciilor efectuate;

reclamatiilor ~i sesizarilor utilizatorilor ~i solutionarea

solicitarilor de bransare/racordare la sistemele publice de

si de canalizare si a avizelor emise;

.in conformitate cu competentele ~i atributiile legale ii revin si cu

.de 

concesiune, la informatiile Decesare pentru stabilirea:

la

nivelulserviciilor

furnizate/prestate~1

eficientei,calitatii

stabiliti in contractul de concesiune;

modului de administraTe, exploatare, conservare ~i mentinere in

~i/sau modemizare a sistemelor de alimentare cu apa ~i de

prill 

contractul de concesiune;

modului de formaTe ~i stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa ~i

.de 

realizare a investitiilor;

to~
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(1) lndicatorii de performanta pentru serviciul public de alimentare cu

Stint stabiliti in anexa nr. 2 la prezentul regulament.

transmise 

de caire operator privind realizarea indicatorilor de

prill 

contractul de concesiune vor fi comunicate catre Directia
~ (DBI) din cadrul Primariei orasului Otopeni.

CAPITOLUL IX

de 

furnizare ~i utilizare a serviciilor de apa ~i de canalizare

Fumizarea/prestarea 

serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare se

pe 

baza de contract, astfel:

In cazul in care utilizatorii au bran~amente, prin contracte incheiate intre

livreaza 

gratuit apa debitata de la prizele de incendiu daca este

stingerea 

incendiilor, instruire sau aplicatii ale pompierilor.

In cazul utilizarii apei de la hidrantii stradali de caire pre statori i

salubritate 

Sail de cele ale domeniului public, pe baza de contract incheiat

acestor servicii si operator; in caz contrar se considera consum

conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinara, materiala,
-~. 1 administrativa sail penala, dupa caz.

Operatorul va respecta prevederile formularului de "Contract de

a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare" aprobat

Consiliului L --.~ 1\- ..r.asului Otopeni.
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privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind

de utilizare ~i debitul fumizat, respectiv conditiile de preluareuzate 

acceptate la deversarea in retelele de canalizare vor fi inscrise

In cazul condominiilor contractul se incheie cu asociatia de

desemnata de locatarii imobilului/imobilelor sau condominiului/

incetarii contractului, bransamentul va fi inchis si contorul va

bransamentului, in cazul in care se pastreaza conditiile

avizul de bransare.

nu poate fi alimentat dintr-un camin de bransament aflat pe

persoane 

decat cu acordul notarial al proprietarului terenului pe
, lucrarea, la solicitarea beneficiarului.

86



sau racord.

fie schimbarea titularului

contor de masurare a consumului.

(

":. c: \"

I~\~~, 87

. -

",,-,
'<""O"OR~~~

contractul incheiat cu acesta.

personalul operatorului.



partea 

de bransament situata in imobil in amonte de contor trebuie sa

, pentru ca operatorul serviciului sa poata interveni in caz deverifica 

daca nu a fast efectuata nici 0 priza ilicita pe acest traseu

montarea 

contoarelor de apa si in cladiri, in general in subsoluri,

de 

catre utilizator a securitatii in fuctionare si a accesului

-se in acest sens clauze contractulale care sa defineasca

fiecarei parti in aceasta situatie.

Operatorul serviciului poate sa refuze deschiderea unui bransament

interioare 

sunt susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei

ca 

urmare a executiei acestora fara proiect intocmit de catre un

autorizat.

aflat in proprietatea utilizatorului, care poate constitui un

in special prin suprapresiune, trebuie sa fie inlocuit sail

Iua masurile de siguranta care se impun. In caz contrar, pe baza de

poate 

inchide bransamentul utilizatorului.

interioare 

de apa nu trebuie sa fie susceptibile prill conceptie sau

J cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelelor

materii reziduale, ape nocive, sau orice alte sub stante neadmise de

III 

vlgoare.

trebuie 

sa permita autoritatilor abilitate de lege, cu drept de

instalatiile 

interioare in legatura cu efectele daunatoare pe care

avea 

asupra distributiei, Sail in legatura cu conformarea lor Ja

ori de cate ori exista indicii certe in acest sens.

..imobilelelor 

care au acces la retelele noi de distributie a

~~! asolicita bransarea acestora in termen de 6 luni de la
, loA

-=--. \ :",'\

respective.
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utilizator care dispune in interiorul proprietatii sale si de alte

apa, care nu provin din sistemul public de distributie a apei,
1 .serviciului despre acest rapt.

utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca

instalatiilor electrice.

prevederilor paragafului (1) si (2) antreneaza raspunderea

bransamentului.

serviciului.

care efectueaza citirea contorului, cu 0 periodicitate

~

nu s-a asigurat accesulla contor, se va factura 0 cantitate

3 perioade de facturare, umland ca la citirea

facturata.

~
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datei si orei de efectuare a urmatoarei citiri va fi facuta de

recomandata cu confirmare de primire, iar daca nici la

clientul nu asigura accesul la contor, operatorul poate sa sisteze

0 notificare prealabila.

este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea..fizice 

si starii de curatenie a caminului de brans ament, a

la locul de montaj si a vane lor ce echipeaza bransamentul, daca

aceste masuri cad in sarcina operatorului.

..si orice inlocuire de contor al carui sigiliu a fost rupt si care

demontat ori a carui deteriorare se datoreaza unei cauze straine sau

in conditii de inghet, incendiu, socuri exterioare sau flirt,

operator pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului in cazul in care

pe 

proprietate privata; utilizatorul suporta aceleasi consecinte si

ca s-au produs deteriorari ale contorului din vina acestuia in carol in

pe 

proprietate publica;

Verificarea 

exactitatii inregistrarilor contorului de apa se face ca

sail la solicitarea scrisa a utilizatorului.

inlocuire 

a contorului de apa din initiativa operatorului, utilizatorul

sau telefonic, din timp, pentru a asista la operatiunea de inlocuire

indexului vechi si a indexului de pomire a nautili cantor. In cazul

nu participa la efectuarea inlocuirii la data si la ora anuntate,

.--in scris acestuia aceste date.

are 

dreptul sa solicite in orice moment verificarea exactitatii

.de 

apa. Verificarea exactitatii inregistrarilor contorului de

pe 

standuri de verificare autorizate, care apartin unui agent

\.
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contorulverificarea este efectuata la cererea utilizatorului si

..de model si clasei de precizie a acestuia, atestata prill buletin de

cheltuielile de verificare, montare si demontare stint in sarcina

caz contrar, cheltuielile sunt in sarcina operatorului care procedeaza,

0 rectificare a facturarii, luand in calcul media de consum pe ultimele

facturarii contestate. Operatorul nu va proceda la rectificarea

cand contorul a inregistrat in favoarea utilizatorului.

facturii in term en de 30 de zile de la data scadentei atrage

.de intarziere, dupa cum urmeaza:

soot egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la ternlen

stabilite confornl reglementarilor legale in vigoare;

se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;

totala 

a penalitatilor nu poate depa~i cuantumul debitului ~i se

operatorului.

poate interveni :

uti I izatorului (cu plata cheltuielilor de ridicare a contorului) ;

in care in imobil nu mai locuie~te nimeni, caz in care se reziliaza si

operatorului, pentru neachitarea de catre utilizator a sumelor

a majorarilor de intarziere aferente, in termen de 30 de zile

termenului de plata;

~

in care utilizatorul nu permite accesul personalului operatorului

sau refuza sa remedieze avariile din reteaua interioara.,

nu poate fi efectuata decat in urma unui preaviz de 5

~

I

~
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CAPITOLUL X

SECTIUNEA 1

Serviciul de alimentare cu apa

trebuie 

sa asigure:

~

Hc i,comb&terea incendiului din alte surse decat sursa de apa
-':"

, ..;
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incetarea 

mi~carii seismice operatorul trebuie sa verifice:

retelei de distributie;

de etan~eitate a rezervoarelor;

aductiunii;

stingerea incendiilor;

, cu exceptia celor cu risc mare;

la 

aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din

cu fisc mare de explozie, incendiu etc.;

din dotare;

cu apa in cazulin care aductiunea este deteriorata se face cu
, "-
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catre 

populatie se va face in locuriJ iar distribuirea acesteia

de lucrari provizorii, la suprafata, de legare a tronsoanelor

unor avarii locale pe aductiune, retea etc., utilizand materiale

rapide. 

Lucrarile provizorii vor fi supravegheate, iar apa

din momentul in care sistemul poate functiona cel putin partial,

,. a acestuia, in ordinea importantei, astfel incat sa se asigure

Ordinea de importanta po ate fi stabilita prin analiza

a fiecarui obiect component allucrarii.

unui cutremur trebuie actionat rapid ~i eficient asigurand:

planului de ac!iune, insu~it de personal prin simulari anterioare

cadrului organizatoric, astfel incat personalul sa lucrezeintre 

echipe ~i factorii de decizie realizandu-se cu mijloace

care sa fie independente de reteaua de telefonie mobila sau

incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi

.Cand apa devine potabila populatia va fi in~tiintata ca

apa in mod normal. Se va face 0 inspectie generala a retelei

locurilor pe unde se pierde apa.

~
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SECTIUNEA a 2-a,

Serviciul de canalizare

deoarece 

0 parte din apa exfiltrata se va drena in pamant.

Operatorul va efectua urmatoarele activitati:

locului in care apa nu mai curge prill colector marcandu-se

, terenul daca are crapaturi vizibile, stint tasari de teren, soot

peste 

canal etc.;

in carol unor tronsoane rupte, pe lungime mare, in poqiunea aval;

localedetraseu,

conformmijloacelor

dezinfectarepe

fi puse in stare de functionare mijloacele auxiliare de pompare a apei

face 

numai punerea in func!iune;

provizorie 

a retelei de canalizare folosind tuburi u~or de montat

etc.), 

tuburile vor putea fi montate aparent, cu protectie contra

stabilizarea 

situatiei, reteaua de canalizare va intra intr-un proces

95
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CAPITOLUL XI

serviciului dopa producerea unci inundapi

SECTIUNEA 1.
Serviciul de alimentare cu apii

cazul inundatiilor se vor lua masurile prevazute in planul aprobat

situatii de urgenta.

care 

statia de pompare ce asigura presiunea totala in retea este

.sail accidental) se va asigura 0 pompare independenta de pe
., cu motopompe pregatite din timp.

~este 

partial inundata, se va recurge la urmatoarele masuri:

suplimentara a apei, conform recomandarilor organelor

pentru situatii de urgenta;

de 

consumul apei;

~de 

pompare aflate in zona inundata;

~imbuteliata 

locuitorilor afectati;

sursa 

calitatea apei s-a degradat putemic, in conditiile in care

capacitatea 

de productie, se vor lua masuri suplimentare de

de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica

de 

la 0 sursa de rezerva.

sau caminele drenului sunt inundate, acestea vor fi

apei scade, fiind luate masuri suplimentare pentru a

depa~irea ,

~



evenimentului se va proceda la 0 spalare ~i dezinfectare totala

-se un aviz al organelor sanitare.

de 

actiune se vor trece elementele aplicabile din masurile ce

producerii unei inundatii.

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de canalizare

perioada 

inundatiilor reteaua de canalizare este suprasolicitata,

multe 

ori sub presiune.

va 

asigura cu maxima prioritate functionarea statiilor de

suplimentand 

numarul de pompe cu motopompe.

deosebita 

se va da prevenirii inundarii statiei de pompare prill

de indiguire, utilizarea motopompelor etc..

asigurare 

a functionarii pompelor trebuie sa fie mai mare decat a

componente a sistemului de alimentare cu apa ~i de canalizare.

aplica 

masuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele

..a refulat.

puse in functiune statii de pompare provizorii, cu motopompe,

capacitatii de evacuare a apei din zone Ie inundate.

-
reducerii gradului de poluare, in zona joasa se poate recurge.de 

pe suprafetele aflate la cote neinundate.

speciala 

se va da urmaririi capacitatii de evacuare a

luandu-se 

masuri adecvate cand exista riscul intrarii apei prin
//{-,:,-, i' "J'~
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evenimentului se va face 0 verificare generala a

generala.

efectuarea unei analize urmata de un plan de masuri

functionarea sistemului, consemnandu-se limitele atinse de

~

CAPITOL UL XII

in caz de Curtuna ~i/sau viscol puternic

~

SECTIUNEA 1,

Serviciul de alimentare cu apd

aparitiei furtunii ~i/sau a viscolului operatorul va:

~prima 

urgenta sistemul de alimentare cu energie, punandu-se
C sistemul de rezerva sau vor fi realizate legaturi provizorii,

a pompeI or;

ventilatiilor la rezervoare, realizandu-se 0 verificare
~ suplimentara, daca este cazul iar utilizatorii vor

.in care sa se consuma apa;

starea captarii ~i actioneaza cu mijloace adecvate pentru

aceasta.

.de exploatare care i~i are locul de munca in zone

sistemhrana,

de 

incalzire ~i echipament de protectie

~
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trecerea furtunii, va fi refacut accesul pe caile de comunicatie ~i

afectate.

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de canalizare

mentinerea 

in functiune a statiilor de pompare de pe reteaua de

furtuna, este de preferat ca una din liniile de alimentare cu energie

sau se va asigura 0 sursa independenta de alimentare.

de viscol ~i de temperaturi reduse, vor fi luate masuri, impreuna

~ de salubrizare ~i cu Consiliul Local al orasului Otopeni, de

pentru contracararea riscului de topire brusca a acesteia ~i

a 

canalizarii.

Vor fi verificate gratarele deversoarelor, luandu-se ~i masurile

blocajelor de gheata la emisar, blocaje care pot produce

apei ~i inundarea canalizarii.

CAPITOLUL XIII

Preturi si tarife

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare va

si tarifele avizate de ANRSC si aprobate prin Hotararea Consiliului

modificarea si ajustarea preturilor si tarifelor practicate de

cu avizul ANRSC si aprobarea Consiliului Local al orasului

..~~'~Fi~,~o/~~ ~
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CAPITOLUL XIV

Contraventii si sanctiuni

204 (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza, daca fapta nu au fost

incat sa constituie infractiune, dupa cum urmeaza:

amenda 

de la 50 la 200 lei, pentru nerespectarea urmatoarelor articole:

57(i),177(1), 

177(3);

amenda 

de la 200 la 500 lei, pentru nerespectarea urmatoarelor articole:

141(1),146,151, 152(c), 152(e), ]520), 157(1), 157(0), 164;

de 

la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea urmatoarelor articole:

-e), 

1570), 157(m);

contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se face prill proces -

primarul Ora~ului Otopeni ~i/sau imputemicitii acestuia, precum si dede 

politie si personalul operatorului, imputemicit in aces1 sellS, dupa

prevazute

in prezentul Regulament Ie sunt aplicabile

Guvemului nr .2/2001 privind regimul juridic alaprobata 

prill Legea nr .180/2002, cu modificarile si completarile

incasate 

din constatarea contraventiilor constituie venit la bugetul

Otopeni.
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CAPITOLUL XV

Despagubiri

cauzate 

de utilizatorii sistemelor pub lice

decafreSldecanalizare,

pnn

incalcarea 

prevederilor prezentului

la 

plata de despagubiri.

pagubelor, 

in vederea stabilirii despagubirilor datorate de catre

juridice vinovate de producerea acestora, se vor avea in vederevigoare 

la data respectiva.

refacerea 

constructiilor de alimentare cu apa distruse,

de 

apa executate fara abrobare si pentru inlocuirea

deteriorate, 

precum si refacerea altar componente ale

cu apa si de canalizare, despagubirea se va calcula pe baza de

plata 

se va adauga costul apei pierdute, precum si cheltuielile

.ca urmare a savarsirii faptei contraventionale.

despagubirilor

excludesanctionareaamenda

nu cu

renata, 

dura caz.
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CAPITOLUL XVI

Dispozitii finale ~i tranzitorii

Otopeni.

care 

nu se po ate obtine acordul proprietarului de mentinere a

pe domeniul public, va fi trecuta in proprietatea publica a

al orasului Otopeni prill:

regulament.

nr din 29 iunie 2007
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